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llgi  : Marpol Ek II Kural 6, MEPC.1/Circ.512/Rev.1.

Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Onlenmesine Ait Uluslararas1 Sézlesme (MARPOL) Ek 11
kapsaminda tasinan s1vi dokme kimyasallarin taginma kosullar ile ilgili veriler, Dokme Halde Tehlikeli
Kimyasallar1 Tasiyan Gemilerin Insa ve Techizat1 Hakkinda Uluslararast Kod (IBC Kod) igeriginde yer
almaktadir. IBC Kod i¢inde yer almayan sivi bir maddenin dokme olarak tasinabilmesi igin iilkeler
aralarinda "tripartite agreement" olarak adlandirilan anlagsmalar yapmaktadirlar. Bu anlagmalar
MEPC.2/sirkiilerlerinde her y1l yayinlanmaktadir. Ancak, bu anlagma sadece bir defaya mahsus 3 yil i¢in
yapilabilmektedir. Bu siire zarfinda anlasmaya konu olan madde, Uluslararas1 Denizcilik Orgiitii'niin
(IMO) onay siirecine girmelidir. Bu siire¢c MEPC.1/Circ.512/Rev.1'de anlatilmaktadir.

Bu kapsamda, miilga Denizcilik Miistesarliginin 16/12/2010 tarith ve 2010/09 sayili Genelgesi
yuriirlikkten kaldirilmis olup Bdélge Liman Baskanliklari, gemi sahipleri/isleticileri, gemi kaptanlari,
yetkilendirilmis kuruluglar ve diger ilgililerce; ilgide kayitli kuralin birinci paragrafi altinda kategorize
edilmemis dokme sivi maddelerin tasinmasi igin yapilacak gegici degerlendirmelerin Ek'te yer alan "Liste
Dis1 Stvi Maddelerin Dékme Olarak Denizyolu ile Tasmmasinda Gegici Degerlendirmeleri igin
Uygulanacak Esaslar" ¢ergevesinde yapilmasi hususunda geregini rica ederim.
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Ek: Liste Dis1 Stvi Maddelerin Dokme Olarak Denizyolu ile Taginmasinda Gegici Degerlendirmeleri
I¢in Uygulanacak Esaslar (13 Sayfa)
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EK

LISTE DISI SIVI MADDELERIN DOKME OLARAK DENiZYOLU iLE
TASINMASINDA GECiCi DEGERLENDIRMELERI iCIN

Amacg

UYGULANACAK ESASLAR

Marpol Ek II kapsamda listelenen sivi maddelerin disinda dokme olarak tasinmasi
teklif edilen sivi iriinlerin tagima gerekliliklerinin tespiti i¢in izlenecek prosediirlerin

belirlenmesi.

Kapsam

Dokme olarak denizyolu ile tasinacak zararli ve zararsiz sivi maddeler.

Dayanak

Marpol Ek I Kural 6, MEPC.1/Circ.512/Rev.1, MEPC.1/Circ.857

Tanimlar
BCH Kod:

GESAMP:
GESAMP/EHS:

GHP:
IBC Kod:

Idare:
IGC Kod:

IMO:
MARPOL 73/78:

MARPOL 73/78 Ek I
MARPOL 73/78 Ek II:
MEPC:

0.0.8.:

Uriin:

Uretici:

Petrol:

Tehlikeli Kimyasallart Dokme Tasiyan Gemilerin Yapim ve
Techizatina Iliskin Kod

Deniz Cevresini Koruma Bilimsel Danisma Uzmanlar Grubu
Tehlikeli, = Zararli  Maddelerin ~ Gemilerle = Tasinmasini
Degerlendirme Calisma Grubu

GESAMP Tehlike Profili

Tehlikeli Kimyasallar1 Dokme Tasiyan Gemilerin Yapim ve
Techizatina Iliskin Uluslararas1 Kod

Denizcilik Genel Mudirligi

Sivilastirilmis Gazlart Dékme Halde Tasiyan Gemilerin insa ve
Techizati I¢cin Uluslararasi Kod

Uluslararasi Denizcilik Orgiitii

Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Onlenmesine Ait
Uluslararas1 Sozlesme

Denizlerin Gemilerden Kaynaklanan Petrol ve Petrol Tirevi
Maddelerle Kirletilmesinin Onlenmesine Dair Kurallar

Doékme Zehirli Sivi Maddelerle Deniz Kirlenmesinin Kontrolii
I¢in Kurallar

Deniz Cevresini Koruma Komitesi

Zararl1 veya zararsiz sivi

Dokme olarak denizyolu ile taginacak zararli ve zararsiz sivi ya da
stvilastirilmig gaz maddeler

Uriinii iireten, imal eden veya iiriine adm, ticari markasini veya
ayirt edici igaretini koymak suretiyle kendini iiretici olarak
tanitan gercek veya tilizel kisi

Ham petrol, akaryakit, slag, petrol atig1 ve rafine edilmis petrol
irlinleri de dahil olmak {izere herhangi bir bigimde petrol
anlamma gelir (bunun disindaki petrokimyasallar EK 1I
hiikiimlerine tabidir) ve verilen bu genellige sinirlama olmadan
Marpol Ek I ekinde listelenen maddeleri de igerir



BOLUM I

Uretici Tarafindan Yapilacaklar

A. 11k Degerlendirme

1. Uriiniin 37.8 °C da buhar basinci 8lciiliir.

2. Uriiniin buhar basinc1 0.28 MPa’dan biiyiik ise sivilastirilmis gazdir (IGC Kod
Boliim 19).

3. Uriiniin buhar basinc1 0.28 MPa’dan kiigiik ise iiriin stvidir.

4. Siviiiriin petrol ise Marpol 73/78 Ek I konusudur.

5. Swvi iriin petrol degil MEPC.2 sirkiilerinde mevcut enerji bakimindan zengin
bir yakit ise Marpol 73/78 Ek I konusudur. (MEPC.1/Circ.879)

6.  Sivi liriin enerji bakimindan zengin bir yakit degil biyoyakit karigimi ise MSC-
MEPC.2/Sirkiiler 17 uygulanir.

7. Swvi Uiriin bunlardan higbiri degil ise Marpol 73/78 Ek II konusudur, iiriiniin saf

veya teknik olarak saf veya sulu ¢ozelti olup olmadigi kontrol edilir.

B. Uriin Saf veya Teknik Olarak Saf veya Sulu Cézelti Ise

1.
2.

3.

10.

1.

12.

13.

Uriin IBC Kod Béliim 17, 18 veya 19°da yer aliyor ise Kod uygulanir.

Uriin IBC Kod Béliim 17, 18 veya 19°da yer almiyor ise MEPC.2/Circ. List
1’ e bakilir.

Uriin MEPC.2/Circ. List 1°de tam kayitli, tiim iilkelerce tanmiyor ve gegerlilik
tarthi devam ediyor ise sirkiilerde tanmimlanan tasimacilik gereklilikleri
uygulanir.

Uriin MEPC.2/Circ. List 1°de yer almiyor ise “Tripartite agreement” i¢in IMO
web sitesi kontrol edilir.

Uriin burada mevcut ise ya da MEPC.2/Circ. List 1°de yer aliyor ancak tiim
tilkelerce taninmiyor veya gecerlilik tarihi devam etmiyor ise “Tripartite
agreement” katilimi i¢in Uiriinii raporlayan iilkeyle temasa gegilir.

Uriiniin degerlendirmesi uygun bulunursa “Tripartite agreement” katilimi
yapilir ve IMO’ya bildirmek iizere iilkelere raporlanir.

Uriiniin degerlendirmesi uygun bulunmaz ancak yeni bir “Tripartite agreement”
katilim1 konusunda anlasma yapilir ise IMO’ya bildirmek iizere iilkelere
raporlanir.

Uriin “Tripartite agreement” icin IMO web sitesinde mevcut degil ise ya da
yeni bir “Tripartite agreement” katilimi konusunda anlasma yapilamamis ise
degerlendirme yapmak {izere gerekli bilgi istenir.

GHP (GESAMP Hazard Profile) mevcut ve gerekli giivenlik bilgisi uygun ise
kirlilik kategorisi, gemi tipi ve IBC Kod Bdliim 21°e gore tasima gereklilikleri
belirlenir. Yeni “Tripartite agreement” iglemleri baglatilir.

GHP (GESAMP Hazard Profile) mevcut degil veya gerekli giivenlik bilgisi
uygun degil ise bilgi yeniden degerlendirilir.

Bilginin gecgici tehlike profili olusturmaya yeterli olmasi durumunda gegici
tehlike profili olusturulup kirlilik kategorisi, gemi tipi ve IBC Kod Boliim 21°e
gore tagima gereklilikleri belirlenir. Yeni “Tripartite agreement” islemleri
baslatilir.

Bilginin gegici tehlike profili olusturmaya yeterli olmamasi1 durumunda benzer
kimyasal {irlinler arastirilir. Benzer iiriin var ise mukayese yapilarak yeni
“Tripartite agreement” islemleri baglatilir.

Benzer iiriin yok ise degerlendirme yapmak iizere gerekli bilgi istenir.



C. Uriin Ticari Marka ise

1.  Kompozisyonu incelenir.

2. Komplike karigim ise (Kisim 9°u incele) Marpol Ek-1 kapsamindadir.

3.  Komplike karigim degil ve tam karisim olarak degerlendiriliyorsa B’ye
(2.diagram) gidilir.

4.  Tam karisim olarak degerlendirilemiyorsa tiim bilesenlerin GHP’si (GESAMP
Hazard Profile) istenir.

5.  Tim bilesenlerin GHP’si (GESAMP Hazard Profile) mevcut ise karigim
hesaplama yontemi kullanilarak gemi tipi ve gecici kirlilik kategorisi
hesaplanir.

6.  Uriin emniyet tehlikesi igeriyorsa tanimlanan genel tehlikeler esas alarak
tasimacilik gereklilikleri belirlenir, Liste-3 kapsaminda degerlendirilir ve yeni
“Tripartite agreement” islemleri baslatilir.

7.  Uriin emniyet tehlikesi igermiyorsa ‘n.o.s’ olarak Liste-2 kapsaminda
degerlendirilir ve IMO, Bayrak Devleti ve Alic1 Devlet bilgilendirilir.

8.  Tim bilesenlerin GHP’si (GESAMP Hazard Profile) mevcut degil ise mevcut
olmayan bilesenlere gecici GHP (GESAMP Hazard Profile) olusturmak i¢in
irlin degerlendirmesi yapilir.

9.  Karisim hesaplama yontemi kullanilarak gemi tipi ve gecici kirlilik kategorisi
hesaplanir.

10. Kirlilige yonelik tagimacilik gereklilikleri belirlenir.

11. Uriin emniyet tehlikesi igeriyorsa tanimlanan genel tehlikeler esas almarak
tasimacilik gereklilikleri belirlenir, iirlin halen emniyet tehlikeleri igeriyor
olarak goriiliirse Liste-3 kapsaminda degerlendirilir ve yeni “Tripartite
agreement” islemleri baslatilir.

12.  Uriin emniyet tehlikesi icermiyorsa ya da emniyet tehlikesi igerdigi halde genel
tehlikeler esas alinarak tasimacilik gereklilikleri belirlendiginde iirlin emniyet
tehlikeleri igermiyor ise ‘n.o.s’ olarak Liste-4 kapsaminda degerlendirilir.

BOLUM I
Idare Tarafindan Yiiriitiilecek Islemler
A. Yurt i¢i Basvurular

1. Uretici bagvurusu alindiktan sonra Marpol Ek II ilave I ve IBC Kod Béliim
21’e gore inceleme yapilir.

2. Son versiyon kompozit listesinden (GESAMP/EHS Composite List) kontrol
yapilir. (PPR.1/Circular)

3. Bu listede, iiriiniin GHP’si (GESAMP Hazard Profile) mevcut ise Marpol Ek II
llave I' deki rehberlere gore iiriiniin kirlilik kategorisi belirlenir. Kirlilik
kategorisinin belirlenmesinin ardindan gemi tipi ve tagimacilik gereklilikleri
IBC Kod Béliim 21°deki kriterlere gore belirlenir.

4.  Bu listede, tirtiniin GHP’si (GESAMP Hazard Profile) mevcut degil ise gegici
GHP (GESAMP Hazard Profile) olusturmak i¢in gereken tiim bilgiler iiretici ya
da tastyicidan talep edilir.

5. Yeterli veri mevcut oldugunda gegici GHP (GESAMP Hazard Profile)
olusturularak buna bagli olarak kirlilik kategorisi, gemi tipi ve tasimacilik
gereklilikleri belirlenir.

6.  Yeterli veri mevcut olmadiginda Idare asagidaki kaynaklardan kimyasal olarak

benzer maddelerle mukayese yapilan inceleme raporunu iireticiden talep eder.
Birkag alternatif benzerlikler oldugunda, en siddetli olan1 gegerli kabul edilir.
a) IBC Kod Boélim 17, 18 ve 19,



b) MEPC.2/Circ.’in son versiyonu,
¢) Son versiyon kompozit listesi (GESAMP/EHS Composite List).

7. Inceleme sonucu uygun degil ise basvuru sahibi iireticiye bildirilir.

8. Inceleme sonucu uygun ise Ek-1’deki form ile “Tripartite agreement”
baslatilmasi i¢in ilgili tilkelere 6neri yazis1 yazilir.

9. 14 giin igerisinde cevap gelmez ise Oneri zimni antlagmaya gore kabul edilmis
sayilir.

10. 14 giin igerisinde cevap gelir ve olumlu ise 6neri kabul edilmis sayilir.

11. 14 giin igerisinde cevap gelir ancak olumlu degil ise konu tekrar tartisilir,
tasimacilik gereklilikleri belirlenir ve tam anlagsma saglanir.

12. Hikiimetler arasinda gecici degerlendirmede tam anlasma saglanana kadar
tiriinler taginamaz.

13. Idare 30 giin icerisinde Ek-1’deki form ile IMO’yu bilgilendirir ve IMO,
MEPC.2/Circ.’1 glinceller.

14. “Tripartite agreement” ile gecici degerlendirmesi yapilan {iriin, 3 yil siire ile
tasinabilir. Idare Ek-3’deki uygunluk sertifikasim diizenler.

15. Gegici degerlendirme, Tripartite agreement MEPC.2/Circ.’in
yayinlanmasindan 3 yil sonra sona erer.

16. Idare, iiretici tarafindan sunulan Ek-2 form ile IBC Koda giris igin
IMO’ya teklifte bulunur.

B. Yurtdis1 Tripartite Agreement Onerileri

1. Uye devletlerden gelen Tripartite agreement dnerilerine 14 giin icerisinde cevap
verilmez ise Oneri kabul edilmis sayilir.

2. Boélim II A-1,2°de belirtildigi sekilde bir inceleme yapilir. Inceleme sonucu
Ooneri uygun degil ise uygun olmayan hususlar veya en agir sartlarin
belirlenmesi igin 6neride bulunan hiikiimete bildirilir.

3.  Hiikiimetler arasinda gecici degerlendirmede tam anlasma saglanana kadar
tiriinler taginamaz.

4. Kabul edilen oneriler MEPC.2/Circ.’de yayinlandiktan sonra Deniz Ticaret
Odalarina ve Idareye bagli Liman Baskanliklarina bildirilir.

BOLUM III
Genel Hiikiimler
1.  Tripartite agreement ile gecici degerlendirilecek {iriinler asagidaki gruplara
ayrilabilir:
a) Safveya teknik olarak saf iiriinler (MEPC.1/Circ.512/Rev.1 kisim 4)

b) Giivenlik tehlikeleri sunulan, IMO tarafindan degerlendirilen bilesenlerin
agirligi en az %99 u iceren karisimlar (ticari ismi) (MEPC.1/Circ.512/Rev.1 kisim 6)

¢) IMO tarafindan heniiz degerlendirilmemis, karisimin agirligi %1 den daha
fazla olan veya daha fazla bilesenleri i¢eren karisimlar (MEPC.1/Circ.512/Rev.1 kisim 7)

2.  IMO tarafindan degerlendirilen bilesenlerin agirhigi en az %99 u igeren
kirletici karigimlar i¢in ornek kirlilik kategorisi ve gemi tipi hesaplamasi
MEPC.1/Circ.512/Rev.1 kistm 5°de verilmistir.

3. Bu Uygulama Talimatinda yer almayan hususlar i¢in MEPC.1/Circ.512/Rev.1
gecerlidir.

4.  Tripartite agreement MEPC.2/Circ.’in yayinlanmasindan itibaren 3 yil sonra
sona erer. Bu periyot boyunca {iriiniin IBC Koda girisi i¢in ¢caligmalar yiiritiiliir
(MEPC.1/Circ.512/Rev.1 kisim 10). Tripartite agreement ’in sona ermesinden
sonra, ayni Uriin i¢in aym ad altinda tekrar Tripartite agreement yapilamaz.



EK-1

FORMAT FOR PROPOSING TRIPARTITE AGREEMENTS FOR PROVISIONAL
ASSESSMENT OF LIQUID SUBSTANCES

(for insertion in lists 1, 3 or 4 of the MEPC.2/Circular)

Name of Product:
Proposed for inclusion in list:

Contains name:
(for list 3 and 4 products)

Reporting country:
Participating countries:

Company:

Proposed GESAMP hazard profile:

[ ] of the MEPC.2/Circular

Al A2 B1 B2 D3 E2
Pollution category:
Based on analogy to (if applicable):
Pollution category:
Ship type:
Proposed carriage conditions:
Column Column Column
d I I
e i m -deleted-
f ir" n
K] J o
h K




Additional technical information:

Property Qual | Value or range | References and comments

Molecular weight
Density @ 20 °C (kg/m?)
Flash Point (cc) (°O)
Boiling Point (°O)
Melting Point/Pour Point (°O)
Water solubility @ 20 °C | (mg/l)
Viscosity @ 20 °C (mPa.s)
Vapour Pressure @ 20 (Pa)
°C
Vapour Pressure @ 40 (Pa)
°C
SVC @ 20 °C (mg/l)
SVC @ 40 °C (mg/l)
Autoignition Temp (°O)
Explosion Limits (% v/v)
Carriage Temperature (°O)
Unloading Temperature (°O)
MESG (mm)
Toxicity/Human health:

Property Units Qualifier Value or range
Oral ATE/LDso (mg/kg)
Dermal ATE/LDso (mg/kg)
Inhalation ATE/LCso* (mg/1/4h)

Corrosive to skin (Y/N)




EK-2

PPR PRODUCT DATA REPORTING
FORM

Properties and characteristics of products
proposed for bulk marine transport

[1 Product identity

The product name shall be used in the shipping document for any cargo offered for bulk
shipments. Any additional name may be included in parentheses after the product name.

It is important that for mixtures, a clear indication be made as to whether the properties are for
the mixture as a whole (as should be the case) or for a component (or components) within the
mixture. Unless otherwise indicated, the data provided is assumed to be for the mixture as a
whole.

1.1 Other names and identification numbers

Main trade name:

Main chemical name:

Chemical formula:

CAS Number:

GESAMP EHS Number:

Molecular structure:

1.2 Associated synonyms

Synonym name Type




1.3 Composition

Compenent name

o

Type

Physical properties

Property

Gual | Yalue or
range

References and comments

Maolecular weight

Density @ 20°C (kgim¥
Flazh palnt [ee) (*C)
Boiling point [
Melting pointPour peint  (°C)
WYiater solubility & 20°C [mgl)
Viscosiy @ 20°C imPa.s)
Vapour pressure @ 20C  (Pa)
Vapour pressure @ 20°C"  (Pa)
SV | 2000 (mgl]
SVC @ 4070 frrvgl]
Autoignition temperature  (*C)
Explosion limits [ wiv)
Carrlage temperature ("G
Unlsading temperature (“C)
MESG {mmj
Motas:

A IF valies are ot available ot 20PC, please provede the reference lermpseralure,

2 SV vahmes &t 4070 are oplicnal. H the vapour pressere ardd SY0 values are et svatahls at 4000
widues 5l a higher lernperabume are acceplablke H e caringe lerpemabore is igher tan PC Dhen

the wapour pressire and SV shoukd be calculated at that femperature.




[ Relevant chemical properties

o passthiby & vabm ol 1 or
i any chomisal whith, 0 oconbars il waler, mey genene heal of
il A lieie, pai-it L 4 A e

Arry enemizal wihlch In comlact win watsr, may podocE A ssedo,
Tharunabis (1 (oo Gue oF ssosnl

Water reactivity {0 —2) | 0 Any chemcs! wiich, & conlac with weber, soold rol undemgoe s nsacin

k4

Cetalls

Does the product react with alr to cauze a potentlally hazardous situatieon?
(¥7H)

Iif s, provide details

Reference

I= an inhibitor or stabilizer nzeded to prevent a hazardous reaction?
(7]

i 52, provide detailz

Reference

I= refrigeration needed to prevent a hazardous reaction?
iYH)

H=e, provide detalls

Refarence
LS Mammallan raxdelty
4.1 Acute Taxleity
| Qualifier | Value or | Species Reference!
range Comments
Oral LDss (mglkg)
Dermal LOsz (mglkg) |
Inhalation L (g lfdh}




4.2 Corrosivity and irrtation

iz this product corroslve to skin?(Y /]

If yes:

Value Reference!
ar range COMmMmMEnts

Skin corresion exposure time

Options: <3 mim., = 3mm, < 1 hour, = 1 hour £ 4 hours, unknown/unspecified

Resultant Species Reference!
observatian comments

Skin irritation
(4h exposure)

Qptions: not imtating, mildly iritating, moderately iritating, severeby iritating or comosive

4.3 Sensitization

il Reference/comments
Respiratory sensitizer
Skin sensitizer
4.4 Other specific long-term effects
il Reference/comments

Carcinagenis

Mutagemnic

Toxic to reproduction

Specific Target Organ Toxicity

Heurotoxicity

Immunctoxicity



L8 GESAMP Hazard Profile

GESAMP “arard Profile infonnaltion for prodects (or components. as appropeate) shoold be
Inckicled Below  wleie meailals

Calumn Property Walwe
A1 Bioaccumulation

A2 Bindegradation

31 Lengle adualie baxicily
Bz Chiromic aquatic toicity
i Acide oral toxiciy

2 Sezude dermal 1oy

Z3 Acute mhalathon toxicay
(B3 Skin irritation'corrosiviny
2 Ewe irnlaboadcon masiily
3 Specdic health concens
E1 Tainting and adour

F2 Wik e arnd seafmeds

CS Oeachas and amanites



EK-3
TURKIYE CUMHURIYETI
REPUBLIC OF TURKEY

TEHLIKELI SIVI MADDELERIN DOKME TASINMASI ICIN
ULUSLARARASI KIRLILIK ONLEME SERTIFIKASI

INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR
THE CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

Sertifika No: Verilis Tarihi:
Certificate No: Issued at:

Tehlikeli Kimyasallar1 Dékme Tasiyan Gemilerin Yapim ve Techizatina Iliskin Kod/
Tehlikeli Kimyasallar Dékme Tastyan Gemilerin Yapim ve Techizatina H.iskin Uluslararasi
Kod/ MARPOL 73/78 Ek II hiikiimlerine gore TURKIYE CUMHURIYETI tarafindan
verilmistir.

Issued in pursuance of the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying
Dangerous Chemicals in Bulk /International Code for the Construction and Equipment of
Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk / Annex II to MARPOL 73/78 as amended
under the authority of the Government of THE REPUBLIC OF TURKEY.

Gemi Adi Taninma IMO Baglama Gros Gemi Tipi
Name of Ship Isareti Numaras1 Liman Tonilatosu | Ship Type
Distinctive IMO Port of Gross
Number or Number Registry Tonnage
Letters
BU BELGE:
THIS IS TO CERTIFY:

Bu gemi, asagidaki iirliniin(lerin) dokme taginmasi icin MARPOL 73/78 Ek II ve Kodda
gozlenen tiim ilgili operasyonel gereksinimleri karsilar:

That the ship meets the requirements for the carriage in bulk of the following product(s),
provided that all relevant operational provisions of / the Code and / Annex Il of MARPOL
73/78 are observed:




Zararli Stvi Madde/ Uriin
/Noxious Liquid Substance

Tasima sartlar1 (tank numaralari, vs.) Product
Conditions of carriage (tank numbers, etc.)

Kirlilik Kategorisi
Pollution Category

Bu iiriinlin asagidaki iilkeler arasinda tasinmasina izin verilir:
The transportation of this product is permitted between the following countries:

Bu Zeyilname belgesi dokiimana dayandirilmastir: ...
The issuance of this Addendum is based on document: ...........ccoouueeeieieiiinnnnen...

Bu iiriinler icin Uclii Anlasma
The Tripartite Agreement for this product is valid until: (dd/mm/yyyy)

Bu Zeyilname .................

....... tarihine kadar yiiriirliikte olacaktir.

This Addendum will remain in force until: (dd/mm/yyyy) ................

Verilis yeri ve tarihi: .........

Place and date of issue: (dd/mm/yyyy) ...................

tarihine kadar gegerli olacaktir.

Genel Midiir

Denizcilik Genel Miidiirligi

Director General

General Directorate of Maritime Affairs
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