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YESIL LIMAN/EKO LIMAN PROJESI SEKTOREL KRITERLER
DOKUMANI

1. AMAC

Bu dokiimanin amaci, proje kapsaminda Liman Isletmelerinin Yesil
Liman/Eko Liman Projesi gerekliligi olan TS EN ISO 9001-Kalite Yonetim
Sistemi, TS EN ISO 14001-Cevre Ydnetim Sistemi, TS 18001-is Saghgi ve
Glvenligi Yonetim Sistemi sartlar ile birlikte saglamak zorunda olduklari
sektorel kriterleri agiklamaktir.

2. KAPSAM

Bu dokiiman, proje kapsaminda basvuruda bulunan Liman Isletmelerinin
faaliyetlerinin cevresel etkilerini degerlendirmek, is sagligi ve givenligi
risklerini azaltabilmek ve bu g¢ergevedeki uygulamalar iyilestirmek
amaciyla isletmelere uygulanabilecek 6zel sartlari kapsamaktadir.

Liman isletmelerinin bu dokimanda belirtilen sartlarn karsilamasi, bu
isletmelerin uymak zorunda olduklar ulusal/uluslararasi yasal sartlara
uygun faaliyet gdésterme ve Yesil Liman/Eko Liman Projesi Uygulama
Esaslarinda belirtilen TS EN ISO 9001-Kalite Yonetim Sistemi, TS EN ISO
14001-Cevre Yénetim Sistemi, TS 18001-Is Sagligi ve Givenligi Yonetim
Sistemi standardi sartlarina uyma yukdmlutltklerini ortadan kaldirmaz.

Yesil Liman/ Eko Liman Projesi kapsamindaki liman isletmeleri asagidakiler
ile sinirhdir:

- Doékme Kuru Yik Iskele/Rihtim/Terminali,

- Do&kme Sivi Yik Iskele/Rihtim/Terminali,

- Kruvaziyer Iskele/Rihtim/Terminali,

- Konteyner Iskele/Rihtim/Terminali,

- Genel Kargo Iskele/Rihtim/Terminali,

- Ro-Ro/Arac Iskele/Rihtim/Terminali.

24 Nisan 2015/ Yesil liman | Eko Liman Projesi Sektire Kriterleri Sayfa 1




TL.

Ulagtirma Denizcilik ve
Haberlesme Bakanlift

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Idare: Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanl§i, Deniz Ticareti Genel
Madarliguna,

Proje: Yesil Liman/Eko Liman Projesini,

TSE: Turk Standardlan Enstittsung,

Liman Baskanhgi: Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanligi'na bagh
liman baskanhdgini,

Liman Isletmesi: Insasi tamamlanmis; kiyida yapilabilecek liman,
kurvaziyer liman, yat limani, marina, yolcu terminali, iskele, rihtim,
barinak, yanasma yeri, akaryakit/sivilastirilmis petrol gazi boru hatti ve
samandira sistemleri ve benzeri kiy tesisleri ile deniz ulasimina ydénelik
diger Ust ve altyapi tesislerini idareden izin almak suretiyle isleten gercek
kisiler ile kamu ve 6zel hukuk tazel kisilerini,

Terminal: Isletmenin denetim ve gdzetimi altinda bulunan calisma
sahalarini (rihtim, iskele, CFS, gegici depolama yerleri ve acik arazi vb.),
Acente: Deniz isletmelerinin, gemilerini calistirirken limanlardaki
blrokrasi islerinde, gemi ve personelinin ihtiyaclarini teminde araci olarak
kullandigi anlasmali veya temsilci kuruluslarini,

Gemi: Cinsi, tonilatosu ve kullanma amaci ne olursa olsun, yuzme
kabiliyetini haiz ve denizde klrekten baska alet kullanmak kaydiyla kendi
imkanlariyla yola cikabilen her aracini,

Konteyner: Bir tasima donanimi pargasli olarak, yukleme bicimi korunarak
veya bozulmadan birden cok tasima tiriyle tasinmasina imkan verebilen,
tasima yolunda aktarma ve istiflemeye, kolaylikla doldurulup bosaltiimaya,
bircok kez kullanilmaya uygun ve dayanikli malzemeden imal edilmis 6zel
tertibati bulunan tasima kaplarini,

Ellegleme: Yikleme, bosaltma, aktarma, istifleme ve yigma islemlerini,
SOLAS Anlasmasi: 1974 tarihli Denizlerde Insan Hayatini Korumaya
iliskin Uluslarasi Anlasmayi,

IMDG-Kodu: MSC.157 (78)'in karariyla degistirilen Tehlikeli Ylklere
Iliskin Uluslararasi Kodu,

Tehlikeli Yiik: Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Onlenmesine
Ait Uluslararasi Sézlesme (MARPOL 73/78) Ek-I kapsamina giren petrol ve
petrol Uriinleri, Deniz yoluyla Tasinan Tehlikeli Yiklere Iliskin Uluslararasi
Kod (IMDG Kod) icinde listelenmis paketli maddeler, Uluslararasi Denizcilik
Kati Dokme Yukler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1'de verilen UN Numarasina
sahip dékme maddeler, D6kme Halde Tehlikeli Kimyasallari Tasiyan
Gemilerin Insa ve Techizati Hakkinda Uluslararasi Kod (IBC Kod) Bélim
17’de verilen maddeler ile Dokme Halde Sivilasmis Gaz Tasiyan Gemilerin
Insa ve Techizati Hakkinda Uluslararasi Kod (IGC Kod) B&lim 19'da
verilen maddeler ile hentz bu listelere girmemis ancak fiziksel, kimyasal
Ozellikleri veya tasinma sekli sebebi ile tasima sirasinda can, mal ve
cevreye veya diger maddelere zarar verebilme potansiyeli tasiyan
maddeleri, bu maddelerin tasindigi ve gerektigi sekilde temizlenmemis
ambalajlari ve yuk tasima birimlerini,
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Is Ekipmani: Isin yapilmasinda kullanilan herhangi bir makine, alet, tesis
ve tesisatini,

Periyodik Kontrol: Is ekipmanlarinin éngdriilen araliklarda ve belirtilen
yontemlere uygun olarak, yetkili kisilerce yapilan muayene, deney ve test
faaliyetlerini,

CSC: Uluslararasi Givenli Konteynerler Konvansiyonu (International
Convention For Safe Containers CSC, 1972)

CTU:  Uluslararasi Denizcilik Organizasyonunun (IMO), Uluslararasi
Calisma Orgitunin (ILO) ve 17. Subat 1999 tarihli beyanname
cercevesinde Tasima Birimlerinin Paketlenmesine iliskin (CTU) Birlesmis
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun Talimatlarini.

ISO (International Organization for Standardization): Uluslararasi
Standardizasyon Orgutiing,

Yonetim Sistemleri: Yesil Liman/Eko Liman Projesi gerekliligi olan TS EN
ISO 9001-Kalite Yo6netim Sistemi, TS EN ISO 14001-Cevre YOnetim
Sistemi, TS 18001-is Saghdi ve Givenligi Yonetim Sistemlerini,

IMO (International Maritime Organization): Uluslararasi Denizcilik
Orgiitini

ISPS: Uluslararasi Gemi ve Liman Tesisi Guvenlik Kodu'nu,

AYP: Atik Ybnetim Plani,

SSG (Ship-to-Shore Gantry): Rayli gemi vinci

MHC (Mobile Harbour Crane): Lastik tekerlekli gemi vinci

RTG (Rubber Tyred Gantry): Lastik tekerlekli saha vinci

CRS (Container Raech Stacker): Teleskobik bomlu saha ekipmani

ECS (Empty Container Stacker): Bos konteyner saha ekipmani

FLT (Forklift): Esya ellegleme ekipmani

YTT (Yard Terminal Tractor): Saha ici konteyner aktarma araci

MTT (Marine Terminal Tractor): Saha ici konteyner aktarma araci
SPREADER: Konteyner ellegclemek icin kullanilan ving aparati, traka

CFS (Container Freight Station): Konteyner icindeki esyalara verilen
hizmetin yapildigi yer ve aktiviteler.

Kisisel Koruyucu Donanim (KKD): Calisani, vyuritilen isten
kaynaklanan, saglik ve glivenligi etkileyen bir veya birden fazla riske karsi
koruyan, calisan tarafindan giyilen, takilan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarimi yapilmis tim alet, arag, gereg ve cihazlari,

4. TUM LIMAN ISLETMELERININ SAGLAMASI GEREKEN GENEL
HUSUSLAR

4.1. Liman isletmeleri birden fazla yuUk ellegleme operasyonu
(konteyner, dékme kuru/sivi ylk, genel kargo, kurvaziyer vb.)
gerceklestiriyorsa, her bir yuk grubu igin gerekli olan
ulusal/uluslararasi idari ve teknik duzenlemeleri dikkate
almalidir.Liman  isletmesi tim ellegleme operasyonlarini
(konteyner, kuru ve sivi dokme yuk, genel kargo, kurvaziyer vb.)
gbsteren is akis semalarini olusturmalidir.
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4.2. Liman isletmesi, proje kapsamindaki calismalarin
koordinasyonunu sadlayacak bir Proje Sorumlusu belirlemeli ve
goérevlendirmelidir. Proje sorumlusunun proje kapsamindaki
sorumluluk ve yetkileri tanimlanmalidir ve TS EN ISO 9001-Kalite
Yonetim Sistemi, TS EN ISO 14001-Cevre YOnetim Sistemi, TS
18001-Is Saghgr ve Givenligi Yénetim Sistemleri konularinda
asgari temel egitimleri almis olmalidir.

4.3. Liman isletmesine ait gemi (atik alim, rémorkaj, klavuzluk
hizmeti veren), ellecleme operasyonlarinda kullanilmakta olan
ekipmanlarn (forklift, is makinalari, kreyn, ving vb.) ve liman
sinirlari igerisinde bulunan araglar iceren envanter olusturulmali ve
glncelligini saglamalidir.

4.4. Liman isletmesi, limana yanasacak veya bu limanlardan
ayrilacak tim gemi ve deniz araglarl igin uygun yanasma ve
ayrilma operasyonlarini  ulusal ve uluslararasi mevzuat
kapsaminda yuritmek amaciyla gerekli emniyet tedbirlerini almak
zorundadirlar.

4.5. Liman isletmesi ilgili tim taraflarla etkin iletisim metotlarini
tanimlamali ve sirdurilebilirligini saglamahdir.

4.6. Liman isletmesi, olasi acil durumlar ve mudahalelerle ilgili
hususlarda ilgili tim taraflarin (taseron hizmetleri, romadrkaj,
kilavuzluk hizmetleri, vb.) katihmini saglamaldir.

4.7. Liman isletmesi; isletme icinden ve/veya disindan gelebilecek,
herhangi bir olumsuzlugun, sikayetin, ©nerinin veya diger
hususlarin proje sorumlusuna iletilmesi igin uygun metotlar
belirlemeli ve uygulanmasini saglamalidir.

4.8. Liman isletmesi tarafindan, isletme igerisinde yer alan bife,
gazete bayii, doviz blrosu, banka, ara¢ kiralama ofisi, saghk
kuruluslart vb. kiclik capta faaliyet gdsteren isletmelerin ve
acentelerin cevre, is saghgr ve givenligi konularinda biling
dizeylerinin arttinlmasina ydnelik cgalismalar yuruttilmeli ve bu
kuruluslarin s6z konusu calismalara katilimi saglanmalidir.
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4.9. Liman igletmesi, Uluslararasi Emniyetli Konteynerler
Sozlesmesi (International Convention For Safe Containers CSC,
1972) kapsaminda onayli ve sertifikali olmayan konteynerler ile
tasimacilik yapilmamasi icin gereken tedbirleri almahidir.

Iy

5=

4.10. Liman isletmesinde kullanilacak olan tim makine, ekipman ve
techizat gerceklestirilen ellegcleme operasyonunun gereklilikleri ile
ulusal ve uluslararasi standartlaral uygun olmasi saglanmalidir.

1 Tesiste bulunan tiim tanklar ve ekipmanlarin topraklanmalari saglanacaktir. Ayrica tesisin tim elektrik tertibati ve aksami,
patlayici ortam olmasi nedeniyle ex-proof olarak tasarlanacaktir. Kara tanker dolumlari, elektronik topraklama sistemine sahip
olmali, dolum platformlarinda sprinkler tesisati ile yangin korunmasi saglanmis olmali, Dolum i¢in terminale gelen kara
tankerlerinin uygunlugu kontrol edilmeli, 6zel iriinlerde tanker dolumu scrubber sistemi ile baglantili olarak kapali devre

tasarlanmalidir.
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5. LIMANLARDA CEVRE YONETIMiI ILE IiILGiLi SAGLANMASI
GEREKEN HUSUSLAR

5.1 Liman isletmesi, tesis icerisinde olusan ve "“KiylI Tesislerine
Isletme Izni Verilmesine lliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yénetmelik”
cercevesinde tanimlanmis olan liman tesisi tarafindan gemilerden
alinacak atiklarin yénetimi icin ilgili Ulusal/Uluslararasi mevzuatlarda
belirtilen hususlari dikkate almahdir

5.2 Liman isletmeleri faaliyetleri sonucu ortaya cikan endustriyel
ve evsel nitelikli atik sular gevre mevzuatina uygun bir sekilde
yonetilmelidir. Bu durum, uygun bir drenaj sistemine sahip olmayi ve
atik sularin;

e Tesis binyesinde aritilarak Su Kirliligi Kontroli Ydnetmeligi
hikdmlerine uygun bir sekilde bertaraf edilmesini,

e Belediye mucavir alani sinirlar igerisindeki isletmeler igin
belediye atik su toplama sistemine desarjini,

e Uygun bir sekilde depolandiktan sonra bertaraf edilmek Uzere
baska bir yere transferini, ihtiva eder.

Isletme tarafindan segilen bertaraf yéntemine uygun ilgili
otoritelerden gerekli izinler / gcevre izni alinmalidir.

5.3 Liman isletmeleri, atiklarinin yagmur suyu toplama kanallarina
karisarak yagmur sularinin desarj edildigi alici ortamlari kirletmesini
ve toprak kirliligine sebep olmasini 6nleyecek su-yag ayiricisi
kurulmasi gibi tedbirleri almahdir.

5.4 Ihrakiye tesisine sahip liman isletmeleri yakit dolumu, yakit
bosaltma ve vyakit depolama faaliyetleri sirasinda olusabilecek
sizintilarin ve doklilmelerin sebep olabilecedi olumsuz c¢evresel
etkileri en aza indirebilmek igin gerekli tedbirleri almahdir. Sizinti ve
dokilme olusmasi halinde miidahale amaciyla faaliyetin gerceklestigi
alanda emici malzeme ve temizlik ekipmanlarini  hazir
bulundurmalhdir.

5.5 Liman isletmesi igerisinde olusan ve isletme tarafindan
gemilerden alinacak atik tirlerini icerecek sekilde AYP’ ler
olusturulmalidir. AYP’ ler de tanimlanan atik tlrlerinin Cevre ve
Sehircilik Bakanligi tarafindan vyayinlanan “Atik YoOnetimi Genel
Esaslarina iliskin Yénetmelik” geredince hazirlanmasi zorunlu olan
Endustriyel Atik Yoénetim Plani ve “Gemilerden Atik Alinmasi ve
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Atiklarin Kontroli Yénetmeligi” geredince hazirlanmasi gereken Atik
Yonetim Plani ile uyumlu olmasi gerekmektedir.

5.6 Liman Isletmesi, atiklarin toplanmasi, gecici depolanmasi2,
tasinmasi ve bertaraf edilmesi icin gerekli tim sartlari saglamali ve
surdurmelidir.

5.7 Hedef Atik Cizelgesi, isletme icerisinde olusan atiklara yonelik
hazirlanmali ve sirdlrilebilirligi saglanmaldir.

5.8 Liman Isletmesi, carpisma, kirllma, yangin, patlama veya diger
nedenlerden kaynaklanabilecek kirlenme veya zararlara karsi ve
ellecleme vyaptiklari tim tehlikeli atiklari kapsayacak sekilde mali
sorumluluk sigortasi yaptirmaldir.

5.9 Liman isletmesi, acil durumlarda koruyucu oOnlemleri
uygulamak, kirliligi 6nlemek ve ortadan kaldirmak amaciyla bir Acil
Mudahale Birimi olusturmaldir. Gemilerin ylUkleme ve tahliye
operasyonlari, liman igerisinde her tuarli yidk ellegclemesi ve yakit
ikmali  sirasinda  olusabilecek acil durumlara karsi  risk
degerlendirmelerini yaparak Kiy1 Tesisi Acil Midahale Planini
olusturmali ve giincel tutmalidir. Isletmeler bu planlarinin
uygulanmasi igin gereken ekipman, techizat ve personeli blinyesinde
hazir bulundurmalidir.

5.10 Liman isletmesi, Cevre ve Sehircilik Bakanligi veya Ulastirma,
Denizcilik ve Haberlesme Bakanhgi tarafinca bolgesel acil midahale
merkezi olarak goérevlendiriimis ise, liman isletmesi s6z konusu
gbrevlendirmeyi gbsteren belgeyi tetkikler sirasinda hazir
bulundurmalidir.

5.11 Liman isletmesi, minimum alti ayda bir kez petrol ve diger
zararli maddelerin sebep oldugu deniz kirliligine hazir olma ve
mudahale konusunda tatbikat dizenlemeli ve ilgili kayitlari muhafaza
etmelidir.

5.12 Liman isletmesinde atik olusan bdlgeler, gecici depolama
alanlari, atik su aritma tesisi desarj noktalari, tehlikeli atik sahasi,
atik alim ve teslim alanlarini, atik kabul ve aritma tesisleri, tehlikeli
yuk depolanmasi icin tahsis edilmis alanlar, tehlikeli yik tasiyan

2 Gegici depolama ile ilgili kayitlarin tutulmasi: Kapsamma girdigi yonetmelik ve/veya diger mevzuat hiikiimlerinde azami gegici depolama
stireleri belirtilmis tim atiklarin gegici depolama alanlarinda, herhangi bir olumsuzluga mahal vermemek i¢in s6z konusu siireler,
depolamay1 gergeklestiren kisilerin rahatlikla gorebilecegi biyiiklikkte yazilarla belirtilmelidir. Her depolama alaninda kayit ¢izelgesi
bulunmalidir. Bu ¢izelge, depolama tarihi, depolamay1 yapan kisi, atik miktari, Isletme ve/veya idare ile diger ilgililer tarafindan gerekli
goriilebilecek diger hususlar ile ilgili bilgileri igermeli ve tablo seklinde diizenlenmelidir. S6z konusu ¢izelgeler depolama alanlarinda
depolamay1 gergeklestiren kisiler tarafindan doldurulduktan sonra proje sorumlusuna iletilecektir. Azami gecici depolama siireleri
belirlenmis atiklarm gegici depolanmasinda séz konusu siirelerin asilmamasi saglanmalidir. Miktarlarmn tespit edilebilmesi i¢in Isletme
tarafindan gerekli tertibatin/diizenegin kurulmasi saglanmalidir.
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gemi ve deniz araglarinin yanastigi/demirledigi alanlari acil durum
toplanma alanlarini gésteren vaziyet plani3 olusturulmahdir.

5.13 Liman igletmesi tarafindan isletme icerisinde Cevresel
Gulrdltinan Degderlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi hiktmleri
geredince zorunlulugu bulunan isletmeler gardltd dlgimlerini
yaptirarak gurdltd haritalarini  hazirlamalidir.  Garilttd  haritasi
hazirlanmasi zorunlu olan liman isletmeleri icin ilgili belediye
tarafindan gurulti eylem planlari hazirlanmissa ve eylem planinda
liman isletmesinin yerine getirmesi gereken yukUumlulUkler
tanimlanmissa, liman isletmesi tarafindan bu yukumltlikler yerine
getirilmelidir. Liman isletmeleri, bu konuda ilgili belediyeden
alacaklari ve eylem planina uyum sadlandigina dair ifadeleri iceren
resmi yaziyi talep edilmesi halinde hazir bulundurmahdir.

5.14 Cevresel Gurdltinin Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi
hiklmleri geredince girllti haritasi hazirlanmasi zorunlu olmayan
liman isletmesi tarafindan, Cevre ve Sehircilik Bakanligi'ndan veya
ilgili birimlerinden alinan ve ilgili isletme igin gurultid dlgimlerinin
yaptiriimayabilecedgine ve girllti haritasi hazirlanmayabilecegine
dair ifadeleri iceren resmi yazl talep edilmesi halinde hazir
bulundurulmalidir.

5.15 Liman isletmesi konteyner terminali cevresinde, cevresel
gurdaltd seviyesini tespit etmek amaciyla gurdlta
Olcim/kontrol/izlenmesi yonutnde gerekli tedbirler alinmalidir.

5.16 Liman isletmesi tarafindan isletme igerisinde fosil yakit
kullanan arag ve ellegcleme ekipmanlarinin4, egzoz emisyon dlgimleri
yaptiriimali ve cevreye verecegi zararin en aza indirilmesi icin fosil
yakitlar ile calisan aracglar yerine, cevre dostu teknolojiye sahip,
yenilenebilir enerji ile hareket eden araclar kullanilmasi yonitnde
gerekli tedbirler alinmali ve calismalar yapilmalidir. (Alternatif Enerji
kaynaklari, filtreler kullanimi vb.)

5.17 Liman isletmesi ylkleme/bosaltma alani icerisinde yer alan
aydinlatmalarin enerji verimliligi ve risk dederlendirme sonuglarina
bagli olarak ylksek teknolojilerin kullanilmasi yoéninde gerekli
tedbirleri almaldir.

5.18 Liman isletmesi etki alanindaki deniz suyunun mevcut Kirlilik
yUkinG tespit etmek amaciyla degisik noktalardan ve derinliklerden
numuneler alinarak deniz suyu kalitesinin izlenmesine yonelik yetkili
otorite tarafindan yuriatilen calismalar takip etmeli ve gerektiginde
analiz sonuclarini risk dederlendirme calismalari kapsamina almalidir.

% 297mm x 420mm boyutunda hazirlanacak olan vaziyet plani, Ek olarak verilmelidir.
4 Kepge, Kreyn, Konveyor, ving, is makineleri, MHC, RTG, SSG, YTT, ECS, FLT, MTT vb
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5.19 Liman isletmesi; isletme icerisinde olusan atiklarin kaynaginda
ayristirtlmasi icin gerekli tedbirleri almalidir.

5.20 Liman isletmesi tarafindan atiklarin kontrol edilebilmesi igin,
isletmede olusan / olusabilecek tim atik tiplerini kapsayacak sekilde,
tim personelin egitim almasi saglanmalidir.

5.21 Liman Isletmesi, insan sagh§ lzerinde zararli etkiye neden
olan ve fosil yakitlar ile calisan araclar yerine, cevre dostu
teknolojiye sahip, yenilenebilir enerji ile hareket eden araclar
kullanilmasi yo6nunde gerekli tedbirler alinmah ve c¢alismalar
yapilmahdir.

5.22 Liman isletmesi, yukleme/bosaltma operasyonu sirasinda,
Terminal/Rihtim/Iskele cevresindeki deniz ortaminin kirlilige maruz
kalmamasi igin elleglenen yUkln muhteviyatina goére liman
isletmesinde gerekli alt ve Ust yaply! tesis ederek gerekli tedbirleri
almaldir. (iskele arasi brandalama ve sa¢ demirden rampa vb.,
ylizey sulari, terminal temizligi, tozuma o6neleyeci sistemler, sizintil
konteyner, tehlikeli yik elleglemesi vb. )

5.23 Liman isletmesi, yuUkleme/ bosaltma alani, boru hatti,
depolama tesisi, tank sahalari ve diger (Unitelerin bulundugu
alanlarda olasi kirleticilerin kontaminasyonunu engellemek igin ulusal
ve uluslararasi standartlar cercevesinde zemin sizdirmazhgini
saglayici altyapiya sahip olmalidir.

5.24 Liman isletmesinde SIVI yuk depolanmasi veya
yukleme/bosaltma esnasinda olusacak emisyonlara ydnelik gerekli
tedbirleri alinmahdir5

6. LIMANLARDA IS SAGLIGI VE GUVENLIGI ILE ILGiLi
SAGLANMASI GEREKEN HUSUSLAR

7.1 Liman Isletmesi calisan personelin calisma kosullarini
ulusal/uluslararasi mevzuata gére dizenlemelidir.

5 Tanklarda, genlesmeden dolay1 olusacak gazlar, atik depolarinda toplanacak ve rafine edilmeye génderilecektir. isletme
asamasinda diger bir emisyon kaynag ise Depolama Tesisinden kaynaklanabilecek petrol tiirevli emisyonlar olan Ugucu Organik
Bilesikler (VOC)'dir. Bu baglamda ugucu organik emisyonlar; Baglanti ekipmanlarindan, Depolama tanklarinin nefesliklerinden,
olmak iizere iki ana baca dis1 kaynaktan olusmaktadir.) (Ozel iiriinlerin yiikleme/bosaltma islemleri igin gaz geri doniis hatlar1 ve
scrubber sistemleri kullanilmaktadir.) (Ozel iiriinlerin tahmil tahliye hizmetleri tamamen kapali devre sistemde gergeklestirilmekte
ve ¢evreye koku ¢ikisi engellenmelidir) (Emisyon 6l¢timleri yapilmahdir.
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7.2 Liman isletmesi; belge kapsaminda bulunan tim operasyornﬁlarl
icerecek sekilde gerekli is saghgi ve glvenligi hususlarini dikkate
almalidir.

7.3 Liman isletmelerinde ylUk ellegleme operasyonlarinda kullanilan
is ekipmanlarinin periyodik muayeneleri, TS EN ISO/IEC 17020
standardina gére TURKAK tarafindan ilgili muayene alanlarinda
akredite edilmis muayene kuruluslarinca yaptirilmali ve muayene
kurulusu tarafindan dizenlenen raporlara gore isletme tarafindan
gerekli tedbirler alinmahdir.

7.4 Liman isletmesi, tesis icerisinde gorevli personelin, yapmis
oldugu ise wuygun Kkisisel koruyucu donanimlariyla (baret,
reflektorll is elbisesi, is glvenligi ayakkabisi, eldiven, maske,
kulaklik, go6zlik) goérev yerinde faaliyet gdstermesi icin gerekli
tedbirleri almali ve kullanima hazir bulundurmahdir. KKD ler CE
direktif sartlarini ve ilgili standart sartlarini karsilamahdir.

7.5 Liman isletmesi; belge kapsaminda bulunan tiUm operasyonlari
icerecek sekilde gerekli saglik ve givenlik isaretleme hususlarini
dikkate almalidir. Saglhk ve Gulvenlik etki alanlarini gosteren
planlar olusturmalidir.

7.6 Liman isletmesi gerceklestirdigi tim ellegleme operasyonlarini
dikkate alarak ylUkleme/bosaltma alani ve geri saha igerisinde
yer alan aydinlatmalari ISG kapsamindaki dederler dikkate alarak
saglamaldir.

7.7 Liman isletmesi, tesis igerisinde bulunan muhtelif kapall
alanlarda gbrev yapan personelin calisma ortamini
(havalandirma, aydinlatma, gecis vyollari, c¢ikis kapilari,
isaretlemeler, ellecleme ekipmanlari vb.) ile is saghg ve
glvenligi hususlarini dikkate almalidir.

7.8 Liman isletmesinde kullanilan ellegleme ekipmanlarn (RTG,
SSG, MHC,CRS,ECS, FLT, YTT,MTT,SPREADER vb.) sadece
bunlarin  kullaniminda gorevlendirilmis egitimli operatoérler
tarafindan kullanilmasina izin verilmelidir. Ellecleme ekipmanlarini
kullanan operatérlerin egitim belgeleri talep edilmesi halinde hazir
bulundurulmahdir.

7.9 Liman isletmesi, isletme saha igerisinde gerekli isaret ve uyari
levhalarini temin etmeli, tesisin kara sahasi icerisinde arag ve
yaya yollari uygun isaretlemelerle ayrilmali ve araclara ydénelik
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saha ici hiz limitlerinin asilimamasi icin gerekli tedbirler
alinmahdir®.

7.10 Liman isletmesi, liman glvenlik kurallari, limanlardaki rihtim
operasyonlari, ellecleme ekipmanlari, liman araclari, tehlikeli
esyalara iliskin is glvenligi brostrleri ve talimatlar ile liman
tanitim kilavuzunu olusturarak yayinlamahdir. (web sitesinde
elektronik, basil)

7.11 Liman isletmesi, ilgili tim taraflarin katiim saglayacadi
(Ellegleme operatoérleri, yuk istasyonlari, Depo operasyonlari vb. )
liman ve gemi operasyonlari esnasinda uygulanacak guvenlik
programini’ olusturmaldir.

7. LIMANLARDA TEHLIKELI YUKLERIN  ELLEGLENMESI,
AMBALAJLANMASI, DEPOLANMASI iILE ILGILI SAGLANMASI
GEREKEN HUSUSLAR

8.1 Tehlikeli yuklerin liman tesislerinde elleclenmesi, tasinmasi,
depolanmasi, istiflenmesi; Ulusal ve Uluslararasi mevzuat (IMO
ve AB tavsiyeleri/direktifleri) gére liman isletmesi tarafindan

yapilr.

8.2 Tehlikeli esya uygun sekilde ambalajlanmis ve
ambalajlari/kaplar Uzerinde tehlikeli maddeyi tanimlayan uygun
etiketler, risk ve guvenlik tedbirlerine iliskin bilgiler, Urtn
guvenlik bilgi formu, uluslararasi standart ve kurallara goére
uygulanmis olmalidir.

® Trafik yollart her bir arag icin tesis edilmelidir. Trafik Akislari miimkiinse tek yonde olmali ve liman isletmesi igerisinde hiz limitleri
tabelalar1 yerlestirilmeli ve uygulamaya konulmalidir. Terminaler renkli kodlandirilmis ¢izgiler kullanilmali ve ¢esitli liman operasyon
alanlarmimn yénlerini gostermelidir. Ornegin kirmuzi gizgi konteyner alanina, san ¢izgi CFS (Konteyner Yiik Istasyonlari (Container Freight
Station)) alanina ve yesil ¢izgi karisik esya (general cargo) transit sundurmasini giden yollar1 gosterebilir. S6z konusu ¢izgiler, Agir vasita
sOforlerinin gidecekleri liman alanlarina yonlendirilmesine, liman alaninda girisine izin verilmeyen bdlgelere girilmemesine ve trafik
kazalarmin engellenmesine de yardimci olacaktir. Yaya trafigi olabildigince kisitlanmali ve yaya yolu belirgin sekilde isaretlenmelidir.

" Giivenlik programinin baglica amaglar1 meydana gelebilecek bir kaza sonucunda iscilerin zarar gérmesini engellemek, yiiklere gelebilecek
zararlar1 en az diizeye indirmek ve verimliligi arttirmaktir. Glivenlik toplantilar1 periyodik olarak yapilmali, meydana gelen kazalar gézden
gegirilmeli, operasyon sistemi igerisinde olabilecek potansiyel kazalar ve zararlar tartisilmalidir. S6z konusu toplantilar ve alinan 6nlemler
gelecekte meydana gelebilecek potansiyel kazalari azaltabilir. Limanlarda giivenlik iist diizey yonetimin tam destegini almali ve giivenlik
politikalari, liman bagkani ve limann iist diizey yoneticileri tarafindan olugturulmahdir. Liman terminali giivenlik programui ii¢ temel alani
kapsamaktadir. Bunlar; (a) Terminal alaninda ¢aligma ortami, (b) Liman araglar1 ve ekipmani, (c) Gemi igindeki ellegleme operasyonlari.
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8.3 Liman isletmesi icerisinde tehlikeli yuk  ellegleme
operasyonlarinda calisan personelin yapilan faaliyete yénelik risk
durumlari dikkate  alinarak  egitimleri  saglanmali  ve

yetkilendirilmelidir.

8.4 Liman Isletmesi personeline, tehlikeli maddelerin tasinmasi ve
elleclenmesi hususunda vyetkilendirilmis  kurum/kuruluslarca
gerekli egitim verilmeli ve slrdirtlebilirligi saglanmalidir.

8.5 Liman isletmesinden disariya tehlikeli madde tasiyan suarlciler
mesleki yeterlilik belgesi aranarak kayit altina alinmalidir.

8.6 Liman isletmeleri tehlikeli maddelerin ve mdustahzarlarin
depolanmasinda isletme blnyesinde kullanilan tim kimyasal
maddelere (boya, ¢bzlclu ve benzeri maddelere) iliskin envanter
hazirlamali ve tim kimyasal maddelerin depolanmasinda farkl
depolama siniflarina ait drdnlerin  Malzeme Gulvenlik Bilgi
Formlarindaki tehlike siniflarina uygun olarak, birbiri ile temasi
halinde olusabilecek risklerin dnlenmesi amaciyla ayr
depolanmasini veya ayni depolama alaninda Urunlerin mesafeli
veya aralarinda bir engelle ayri depolanmasini saglamalidir.

8.7 Liman isletmesi, tehlikeli yik tasinan konteyner ve yuk tasima
birimlerinin IMDG Kod kapsamindaki etiket ve plakartlari tasimasi
ile ilgili tedbirleri almalidir.

8.8 Konteyner terminali, ellegleme yapilan tehlikeli ylklerden
kaynaklanabilecek yangin, patlama, catlama, dékilme veya diger
nedenlerle cevreye ve insan sagligina olumsuz etkiye sebep
olabilecek olaylarin 6ntne gegebilmek igin gerekli tedbirleri
almalidir. Depolama faaliyeti yapan isletmeler, yuUklerin cinsine
gore istif ve ayinm yapmalidir. Konteyner terminali igerisinde
tehlikeli yuklerin depolandigi alanlarda gerekli acil midahale
tedbirleri alinmalidir. Tehlikeli ylk tasinan konteyner depolama
alanlar® vaziyet planinda gésterilmelidir.

EKLER:
- Atik Yénetim Plani
- Hedef Atik Kayit Cizelgesi

8 Tehlikeli yiik tasinan konteyner depolana alanlarinda korunakl ve sinirlari belirli alanlarin olusturulmali; olusan tehlikeli atiklar,
liman biinyesinde zemin sizdirmazlig1 saglanmis alanlari ve kor kanallar1 olusturulmahdir.
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