DENIZDE CATISMANIN ONLENMESINE ILiSKIN ULUSLARARASI KURALLAR

HAKKINDA SOZLESME (COLREG-72)

BOLUM A- GENEL

KURAL 1- Uygulama
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Bu Kurallar, agik denizlerde ve agik denizlerle baglantili olan ve agik deniz teknelerinin
seyredebilecegi sularda bulunan teknelerin tiimiine uygulanacaktir.

Bu Kurallarin higbir hiikmii, agik denizlerle baglantili olan ve acik deniz tekneleri
tarafindan kullanilacak demir yerleri, limanlar, akarsular, géller, i¢ su yollar1 i¢in yetkili
makamlarca yapilmis olan 6zel diizenlemelerin uygulanmasina engel teskil etmeyecektir.
Bu gibi 6zel diizenlemeler, miimkiin oldugunca bu Kurallara uyacaktir.

Bu Kurallarin hi¢bir hiikkmii, savas gemilerine ve konvoy halinde ilerleyen teknelere 6zgii
ilave istasyon veya isaret fenerleri veya sekil isaretleri veya diidiik isaretleri ya da bir filo
halinde balik avlayan balik¢1 teknelerine 6zgii ilave istasyon veya isaret fenerleri veya sekil
isaretleri ile ilgili olarak herhangi bir Devletin Hiikiimeti tarafindan yapilmis olan 6zel
kurallarin uygulanmasina engel teskil etmeyecektir. Bu ilave istasyon veya isaret fenerleri,
sekil veya diidiik isaretleri, miimkiin oldugunca, bu Kurallar igerisinde izin verilen diger
herhangi bir fener, sekil veya sesli isaretle karigtirilmayacak bi¢cimde olacaktir.

Bakanlik tarafindan bu Kurallarin amaci dogrultusunda trafik aymrim diizenleri
olusturulabilir.

Ozel bir bigimde veya amacla insa edilmis olan bir teknenin fenerlerinin sayisi, yeri,
kapasitesi veya goriiniis acilar1 veya sekilleri ile sesli isaret aletlerinin yeri veya nitelikleri
bakimindan bu Kurallarin herhangi birinin hiikiimlerine tam olarak uymadig1 Bakanlik
tarafindan tespiti halinde, bdyle bir teknenin fenerlerinin sayisi, yeri, kapasitesi, goriiniis
mesafesi veya agilari ile sesli isaret aletlerinin yerleri ve nitelikleri o tekne i¢in Bakanlikca
bu Kurallarda yer alan hiikiimlere miimkiin oldugu kadar en yakin olacak bi¢imde
belirlenecektir.

KURAL 2- Sorumluluk

a)

(b)

Bu Kurallarin hi¢bir hiikmii, herhangi bir tekneyi veya sahibini, kaptani veya miirettebatini,
bu kurallara uymanin ihmal edilmesinin veya miirettebatin olagan gorevlerinin veya 6zel
durum ve kosullarinin gerektirdigi herhangi bir tedbirin alinmasi1 hususundaki
sorumluluklar: ortadan kaldirmaz.

Bu kurallarin yorumlanmasinda ve bunlara uyulmasinda, ilgili gemilerin sinirlandirilmalari
da dahil olmak {izere ani bir tehlikeden kag¢inmak i¢in bu kurallardan ayrilmayi
gerektirebilecek herhangi bir 6zel durum ile seyir ve ¢atigmanin tiim tehlikeleri g6z 6niinde
bulundurulacaktir.

KURAL 3- Genel Tanimlamalar
Bu Kurallarda aksi belirtilmedigi siirece,
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“Tekne”: Deplasmani olmaksizin yiizebilen araclar ile kanatli tekne ve deniz ugaklar1 dahil
denizde veya suda bir tagima araci olarak kullanilan veya kullanilmaya elverisli olan, deniz
ve su araglarinin her tiirlii tanimin1 ifade eder.

“Kuvvetle yiiriitiilen tekne”: Makine giicii ile ytiriitiilen herhangi bir tekneyi ifade eder.
“Yelkenli tekne”: Var olsa bile itme giicii saglayan makinesinin kullanilmamasi
sartiyla, yelken ile seyreden bir tekneyi ifade eder.

“Balik¢ilikla ugrasan tekne”: Manevra yapabilme yetene8ini sinirlayan aglar, oltalar,
troller veya diger avlanma araclari ile balik avlama isiyle mesgul bir tekne anlamina gelir
fakat manevra yapabilme yetenegini kisitlamayan oltalar veya diger avlanma araglar ile
balik avlayan bir tekneyi kapsamaz.

“Deniz ucag1”: Su iistiinde de manevra yapacak bi¢imde tasarlanmais her tiirlii hava aracinm
ifade eder.



() “Kumanda altinda bulunmayan tekne”: Bazi istisnai durum ve kosullar sebebiyle bu
Kurallarin gerektirdigi sekilde manevra yapma yetenegi olmayan ve bu ylizden diger bir
teknenin yolundan ¢ikma olanagi bulunmayan bir tekneyi ifade eder.

() “Manevra yetenegi kisitli olan tekne”: Yaptigi isin dogast nedeniyle bu Kurallarin
gerektirdigi manevra yetenegi sinirlanan ve bu yiizden diger bir teknenin yolundan ¢ikma
olanag1 olmayan bir tekneyi ifade eder.

“Manevra yetenegi kisitli tekneler” yalniz bunlarla sinirlt olmamak tizere, asagidaki tekneleri

de kapsar;

1) Denizde bir seyir yardimcisi isareti, denizalti kablosu veya boru hattinin désenmesi,
bakimi, onarimi1 veya toplanmasi isiyle ugrasan bir tekne,

i1) Dip taramasi, sorvey veya sualti caligmalar1 yapan bir tekne,

iii) Uzerinde yol bulundugu halde ikmal yapan veya insan, kumanya veya yiik aktaran bir
tekne,

iv) Bir hava aracini denize indirme veya denizden alma isi ile ugrasan bir tekne,

v) Mayin temizleme isleri yapan bir tekne,

vi) Gerek ¢ekerek yedekleyen ve gerekse yedeklenenin rotalarindan ayrilma yeteneklerinin
ciddi bir sekilde kisitlandig1 yedekleme isiyle ugrasan bir tekne.

(h) “Su ¢ekimi nedeniyle kisith tekne”: Mevcut seyir yapilabilir su derinligi ve genisligi ile
baglantili olarak kendi su ¢ekimi nedeniyle takip ettigi rotadan ayrilma yetenegi dnemli bir
sekilde kisitlanan kuvvetle yiiriitiilen bir tekneyi ifade eder.

(i) “Uzerinde yol bulunan”: Karaya bagl, demirli veya karaya oturmus halde bulunmayan
tekneyi ifade eder.

(j) Birteknenin “boyu” ve “eni” kelimeleri: O teknenin tam boyu ve en genis enini ifade eder.

(k) Teknelerden birinin digeri tarafindan gozle goriilmesi halinde, teknelerin birbirlerini
gordiikleri varsayilacaktir.

(I) “Kisith goriis”: Goriislin sis, pus, kar yagisi, siddetli yagmur firtinasi, kum firtinasi veya
herhangi diger benzeri bir sebeple kisitlanmis olmasini ifade eder.

(m) “Kanath tekne”: Ana ¢alistirma modunda yiizey etkisi tesirinden yararlanarak ylizeye ¢ok
yakin mesafede ucan ¢ok modlu bir tekneyi ifade eder.

BOLUM B - MANEVRA VE SEYiIiR KURALLARI

KISIM | — HER TURLU GORUS KOSULUNDA TEKNELERIN IDARESI
KURAL 4- Uygulama

Bu kisimdaki Kurallar her tiirlii goriis kosulunda uygulanir.

KURAL 5- Gézciiliik

Her tekne, i¢inde bulundugu durum ve kosullarda, ¢catisma riskini ve durum degerlendirmesini
yapmak amaciyla eldeki tiim uygun donanim ve araglarla birlikte her zaman tam ve uygun bir
gdrme ve igitme gozcililigl yapacaktir.

KURAL 6- Emniyetli Hiz

Her tekne, catismadan kaginmak amaciyla, uygun ve etkili harekete gegebilmesi ve icinde
bulunulan durum ve kosullara gére uygun bir mesafede durdurulabilmesi i¢in, her zaman
emniyetli bir hizla ilerleyecektir.
Emniyetli hiz belirlenirken, asagidaki hususlar dikkate alinacaktir;
(a) Tim tekneler tarafindan;
(i) Goriis durumu,
(i) Balikg1 tekneleri veya diger teknelerin bir araya toplanmis olma durumu dahil trafik
yogunlugu,
(ii1)) Teknenin i¢inde bulundugu kosullara gore teknenin durma mesafesi ve doniis
yapabilme yetenegi gz online alinarak manevra yapabilme yetenegi,



(iv) Sahil 1siklar1 veya teknenin kendi i1siklarinin geriye dogru yayilmasi gibi goriisii
kisitlayabilen geceleyin olusan arka plan 1giklarinin varligi,

(v) Riizgar, deniz, dalga ve akintinin durumu ile seyir tehlikelerinin yakinligi,

(vi) Teknenin bulundugu yerdeki mevcut su derinligi ile teknenin su ¢ekiminin iligkisi,

(b) Calisir radar olan tekneler i¢in ek olarak:

(i) Radar cihazinin teknik ozellikleri, yeterlilik ve sinirlamalari,

(i1) Kullanilmakta olan radar mesafe ayarinin zorunlu kildig: kisitlamalar,

(iii) Denizin durumu, hava ve diger miidahale kaynaklarinin radarin tespit yetenegi
tizerindeki etkisi,

(iv) Kiigtik tekneler, buz veya diger yiizer nesnelerin yeterli bir mesafede radar tarafindan
tespit edilememesi durumu,

(v) Radar tarafindan tespit edilen teknelerin sayisi, bulunduklar1 yer ve hareketleri,

(vi) Yakin ¢evrede bulunan tekneler veya diger nesnelerin mesafelerinin saptanmasi i¢in
radar yerine gozle gorerek saptamanin daha kesin bir sonug saglayacagi.

KURAL 7- Catisma Riski
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Her tekne catisma riski olup olmadigini belirlemek igin i¢inde bulundugu durum ve
kosullara uygun olan eldeki mevcut imkanlarin tiimiinii kullanacaktir. Herhangi bir
tereddiit oldugu takdirde bdyle bir risk oldugu varsayilacaktir.

Radar cihazi varsa ve ¢alistyorsa, ¢catigsma riskini dnceden belirlemek amaciyla uzak mesafe
taramalar yapmak ve radarla art arda mevki koymak veya buna benzer radar ekraninda
goriilen nesnelerin usuliine uygun goézlemlerini yapmak {izere radar cihazindan gerektigi
sekilde faydalanilacaktir.

Varsayimlar; yetersiz bilgi, 6zellikle yetersiz radar bilgisine dayandirilmayacaktir.
Catisma riskinin mevcut olup olmadig belirlenirken asagidaki hususlar dikkate alinacaktir:
(i) Yaklasan bir teknenin pusula kerterizinin belirgin derecede degismemesi halinde risk

var sayilacaktir,

(ii) Ozellikle ¢ok biiyiik bir tekneye veya yedekli seyir yapan tekneye veya yakin mesafede

olan bir tekneye yaklagirken belirgin derecede kerteriz degismesi goriildiigii durumlarda da
catisma riski bazen mevcut olabilir.

KURAL 8- Catismadan Kacinma Hareketi
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Catismadan kacinmaya yonelik yapilacak her tiirlii hareket, bu Boliimdeki Kurallara uygun
olacak ve durumun sartlar1 izin verdigi taktirde, kesin bir bigimde, zamaninda ve iyi
denizcilik kurallarina riayet edilerek yapilacaktir.

Catismadan kaginmak i¢in yapilan her tiirlii rota ve/veya hiz degisimi durumun sartlar1 izin
verdigi taktirde, diger bir teknenin gozle veya radarla kolayca gorebilecegi kadar biiyilik
olacak ancak birbiri ardindan yapilacak kiiciik rota ve/veya hiz degisimlerinden
kacinilacaktir.

Eger yeterli manevra alani varsa, uygun zamanda, esasli ve diger yakin diismelere
sebebiyet vermeyecek sekilde yapilmis rota degisikligi yakin diisme durumundan
kacinmak i¢in en etkili hareket olabilir.

Diger bir tekne ile catismadan kaginmak amaciyla yapilacak hareket, bu teknenin emniyetli
bir mesafesinden gecilmesi ile sonuglanacak sekilde olacaktir. Diger tekneyi tamamen
gecip neta olana kadar yapilan bu hareketin etkili olup olmadigi dikkatlice kontrol
edilecektir.

Catismayr Onlemek veya durumu degerlendirmek icin biraz daha zaman kazanmak
gerekiyorsa, bir tekne yiiriitiicii kuvvetlerini durdurarak veya tornistan calistirarak hizinm
azaltacak ya da ilerleyisini tamamen durduracaktir.

Bir bagka teknenin ge¢isini veya giivenli ge¢isini engellememesi istenen bir tekne;

(1) Durumun sartlar1 izin verdigi takdirde diger teknenin emniyetli gecisini saglamak
amaciyla ona denizde yeterli manevra alani birakmak igin erken harekete gegecektir.



(i1) Baska bir tekneye catisma riski olusturacak sekilde yaklasiyorsa zorunlu oldugu
yiiklimliiliiklerden kurtulamayacak ve onlem alirken bu boliimdeki kurallarin tiimiine
uyacaktir.

(iii) Iki tekne birbirlerine ¢atisma tehlikesi s6z konusu olacak sekilde yaklastiklarinda,
gecisi engellenmeyecek olan tekne bu boliimiin kurallarina tam olarak uyacaktir.

KURAL 9- Dar Kanallar
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Dar bir kanal veya gecit boyunca ilerleyen bir tekne, gecit veya kanalin kendi sancak
tarafindaki dis sinirina emniyetli ve uygulayabildigi kadar yakin seyredecektir.

Boyu 20 metreden kiigiik olan bir tekne veya yelkenli bir tekne sadece dar bir kanal veya
gecitte emniyetle seyredebilen bir teknenin gegisine engel olmayacaktir.

Balikgilikla ugrasan bir tekne dar bir kanal veya gecitte seyreden bir teknenin gegisine
engel olmayacaktir.

Dar bir kanal veya gecitte karsidan karsiya gegen bir tekne, sadece boyle bir kanalin veya
gecidin iginde emniyetle seyredebilen bir teknenin gegisine engel olacaksa, bu gecisi
yapmayacaktir.

Kanal veya gecidin icinde seyreden tekne, karsidan karsiya gecen teknenin niyetini
anlamakta siiphe ederse Kural 34(d) de belirtilen ses isaretlerini kullanabilir.

Yetisen teknelerle ilgili olarak,

(i) Dar bir kanal veya gegitte, yetisen teknenin yetisilen tekneyi gegme niyetini Kural
34(c)(i)’de belirtilen uygun ses isaretini vererek gdstermesi durumunda, yetisilen tekne
tarafindan emniyetle gecise olanak veren davraniglarda bulunursa gecis yapilabilecektir.
Anlagsmaya varildig1 takdirde, yetisilen tekne Kural 34(c) (ii)’de belirtilen uygun ses
isaretini verecek ve emniyetli gegise olanak veren davranislarda bulunacaktir. Siipheli
durumda, yetisilen tekne Kural 34(d)’de belirtilen ses isaretini verebilir.

(11) Bu Kural yetisen teknenin Kural 13’de belirtilen yiikiimliiliigiinii ortadan kaldirmaz.
Araya giren bir engel sebebiyle diger teknelerin goriilmesinin engellendigi dar bir kanal
veya bir gecidin bir doniis yeri veya doniis alanina yaklasan bir tekne 6zel dikkat ve tedbirle
seyredecek, Kural 34(e)’de belirtilen uygun ses isaretini verecektir.

Durumun sartlari izin verdigi taktirde, higbir tekne dar bir kanalda demirlemeyecektir.

KURAL 10- Trafik Ayirim Diizenleri

(a)
(b)
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Bu Kural Bakanlik tarafindan kabul edilen trafik ayirim diizenlerine uygulanir ve herhangi
bir tekneyi herhangi bir diger Kural kapsamindaki yiikiimliiliiglinden kurtarmayacaktir.
Trafik ayirim diizenlerini kullanan bir tekne:

(i) Uygun trafik seridinde, o seridin genel trafik akimi yoniinde ilerleyecektir,
(1) Uygulanabildigi kadar trafik ayirim hatt1 veya ayirim bolgesinden neta bulunacaktir,

(ii1)) Normal olarak, seridin bitiminde trafik seridine girecek veya c¢ikacaktir. Fakat
herhangi bir seride her iki taraftan katilirken veya ayrilirken genel trafik akis1 yoniine
uygulanabildigi kadar kiigiik bir ag1 ile girip ¢ikacaktir.

Bir tekne miimkiin oldugu kadar, trafik seritlerine aykir1 gegmekten kagiacaktir. Fakat
boyle bir gegis yapmak zorunda kalirsa, geg¢isi miimkiin oldugu kadar trafik akisinin genel
yoniine dik aciya en yakin bir ac1 ile yapacaktir.

Herhangi bir tekne;

(1) Bitisik trafik ayirim diizeni igindeki uygun trafik seridini emniyetli sekilde
kullanabildigi siirece yakin kiyr trafik bolgesini kullanmayacaktir. Ancak, boyu 20
metreden kiigiik olan tekneler, yelkenli tekneler ve balik¢ilikla ugrasan tekneler yakin kiy1
trafik bolgesini kullanabilirler.

(i1) (d)(i) alt paragrafinda belirtilen hilkkme karsin, yakin kiy1 trafik bolgesi i¢cinde yer alan
rotasi lizerindeki bir limana, agik deniz kiy1 tesisine veya yapisina, kilavuzluk istasyonuna
veya diger herhangi bir yere giderken veya gelirken veya ani tehlikeden kaginmak i¢in
yakin kiy1 trafik bolgesini kullanabilir.
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Asagidaki durumlar hari¢ olmak iizere karsidan karsiya gecen ya da bir trafik seridine giren
ya da ¢ikan tekne disinda bir tekne, normal olarak ayirim hattina girmeyecek veya ayirim
seridini gegmeyecektir:

(1) Acil durumlarda, ani bir tehlikeden kaginma durumunda,

(i1) Bir ayirim bolgesi i¢inde balik¢ilikla ugrasildiginda,

Trafik ayirim diizeninin bitimine yakin deniz alanlarinda seyreden bir tekne 6zel bir dikkat
gosterecektir.

Bir tekne bir trafik ayirim diizeni i¢inde veya bu diizenin bitimine yakin alanlarda
demirlemekten miimkiin oldugu kadar kaginacaktir.

Trafik ayirim diizenini kullanmayan bir tekne miimkiin oldugu kadar, bu bolgeden uzak
gegerek trafik ayirim diizeninden kaginacaktir.

Balik¢ilikla ugrasan bir tekne, bir trafik seridini takip eden herhangi bir teknenin
gecisini engellemeyecektir.

Boyu 20 metreden kiiciik olan bir tekne veya yelkenli bir tekne bir trafik seridini takip eden
kuvvetle yiiriitiilen bir teknenin emniyetle gecisini engellemeyecektir.

Bir trafik ayirim diizeninde seyir emniyetinin saglanmasina yonelik bir faaliyet yapilmasi
nedeniyle manevra yapma yetenegi kisitlanan bir tekne, isbu faaliyeti yiirtitmek i¢in gerekli
oldugu 6l¢iide bu Kurali uygulamak zorunda olmayacaktir.

Bir trafik ayirim diizeninde, bir denizalt1 kablosunun désenmesi, bakimi veya kaldirilmasi
amactyla manevra yapma yetenegi kisitlanan bir tekne, isbu faaliyeti yiiriitmek i¢in, gerekli
oldugu kadartyla bu Kurali uygulamak zorunda olmayacaktir.

KISIM Il - BIRBIRINI GOREN TEKNELERIN DAVRANISLARI

KURAL 11- Uygulama
Bu kistmda mevcut Kurallar birbirini goren tekneler i¢in uygulanir.

KURAL 12- Yelkenli Tekneler

(a)

(b)

Catigsma riski mevcut olacak sekilde iki yelkenli birbirine yaklasirken bu teknelerden biri
asagida belirtilen sekilde digerinin yolundan ¢ikacaktir;

(i) Riizgan farkli bordalardan kullanan teknelerden riizgar iskeleden kullanan tekne
digerinin yolundan ¢ikacaktir.

(i) Riizgar1 ayni taraflardan kullanan teknelerden riizgariistiinde olan tekne riizgaraltinda
olan teknenin yolundan ¢ikacaktir.

(111) Riizgan iskeleden kullanan bir tekne riizgar iizerinde bir tekne goriir ve bu gordigi
teknenin riizgan iskele tarafindan mi sancak tarafindan mi kullandigin1 saptayamazsa
gordiigii bu teknenin yolundan ¢ikacaktir.

Bu Kuralin amaglari i¢in, ana yelkenin sistigi tarafin tersi veya seren yelkenli bir teknede
bastan kica dogru olan en biiylik yan yelkenin sistigi tarafin tersi riizgariistii sayilacaktir.

KURAL 13- Yetisme
(a) Bir tekneye yetisen diger herhangi bir tekne bu Kurallarin, Bolim B Kisim I ve Kisim 11

(b)

(©)
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deki mevcut hiikiimlerine bakilmaksizin, yetisilen teknenin yolundan ¢ikacaktir.

Herhangi bir tekneye, kemeresinin 22,5 derece (2 kerte) den daha fazla gerisindeki
herhangi bir yonden yaklasan bir tekne, yani yetismekte oldugu tekneye gore, geceleyin o
teknenin sadece pupa fenerini goriip borda fenerlerinden hicbirini gdéremeyecek
mevkide bulunan tekne “yetisen bir tekne” sayilacaktir.

Bir tekne diger bir tekneyi yetisip gectigi hususunda herhangi bir tereddiide dustiigii
takdirde, kendini yetisen tekne sayarak buna gore hareket edecektir.

Iki tekne arasindaki Kerterizlerde sonraki herhangi bir degisim, yetisen tekneyi bu
Kurallara gore, aykiri gecen bir tekne yapmayacak veya yetisilen tekne tam olarak
gecilinceye ve neta oluncaya kadar, yetisen teknenin yiikiimliiligiinii kaldirmayacaktir.



KURAL 14- Pruva Pruvaya Gelis Durumu

(@) Kuvvetle yiritiilen iki teknenin gatisma riski olusacak sekilde karsi karsiya gelmesi
halinde her bir tekne digerinin iskelesinden ge¢mek iizere rotasini sancaga degistirecektir.

(b) Bir tekne digerini pruvasinda veya pruvasina yakin bir rotada gordiigiinde yani gece silyon
fenerlerini bir dogru iizerinde veya dogruya yakin bir halde ve/veya her iki borda fenerini
birlikte gordiigiinde, giindiiz ise, diger tekneyi buna benzer bir durumda gordiigiinde
yukaridaki durumun mevcut oldugu varsayilacaktir.

(c) Pruva pruvaya gelis durumunun varligindan tereddiite diisen bir tekne bu durumun
gercekten mevcut oldugunu varsayacak ve buna uygun hareket edecektir.

KURAL 15- Aykirt Gegiy

Kuvvetle yiriitillen iki teknenin c¢atisma riski doguracak sekilde birbirini aykir1 olarak
geemeleri halinde, diger tekneyi kendi sancak tarafinda goren tekne onun yolundan ¢ikacak,
kosullar elverdigi takdirde digerinin pruvasindan ge¢mekten kaginacaktir.

KURAL 16- Yol Veren Teknenin Davranisi
Diger bir tekneye yol vermekle ylikiimli olan her tekne diger tekneden tamamen neta olmak
iizere, miimkiin oldugunca erken ve belirgin manevra yapacaktir.

KURAL 17- Yol Verilen Teknenin Davranisi

(a)

(i) iki tekneden birinin digerinin yolundan ¢ikma zorunlulugu oldugu durumlarda digeri
kendi rotasini ve hizin1 koruyacaktir.

(11) Yol vermesi gereken teknenin bu Kurallar uyarinca uygun manevra yapmadigi agikga
belli olur olmaz, yol verilen tekne ¢atismadan sadece kendi manevrasi ile kaginmak {izere
harekete gecebilir.

(b) Rotasimi ve hizint muhafaza etmesi gereken tekne, herhangi bir sebepten dolay1, sadece yol
vermesi gereken teknenin yapacagi manevra ile catismanin Oniine gecilemeyecek
kadar kendisini ¢atismaya yakin bulursa, ¢atismadan kaginmaya yardimci olacak en iyi
hareketi yapacaktir.

(c) Bir aykirt gecis durumunda, diger kuvvetle yiiriitiilen bir tekne ile catismadan kaginmak
tizere, bu Kuralin (a)(ii) alt paragrafi uyarinca manevra yapan kuvvetle yiiriitiilen bir tekne,
olaym kosullar1 elverdigi takdirde rotasini, kendi iskele tarafinda gordiigii bir teknenin
iizerine dogru iskeleye alarak degistirmeyecektir.

(d) Bu kural, yol vermesi gereken teknenin yol verme yiikiimliiliigiinii ortadan kaldirmaz.

KURAL 18- Tekneler Arasindaki Sorumluluklar
Kural 9, 10 ve 13’de aksi belirtilmedikge:
(@) Uzerinde yol bulunan kuvvetle yiiriitiilen bir tekne;
(i) Kumanda altinda bulunmayan,
(i1) Manevra yapma yetenegi kisith olan,
(ii1) Balikgilikla ugrasan,
(iv) Yelkenli bir teknenin,
yolundan ¢ikacaktir.
(b) Uzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne;
(i) Kumanda altinda bulunmayan,
(i1) Manevra yapma yetenegi kisith olan,
(ii1) Balikgilikla ugrasan, diger bir teknenin,
yolundan ¢ikacaktir.
(c) Uzerinde yol bulunan balik¢ilikla ugrasan bir tekne miimkiin oldugu dl¢iide;



(i) Kumanda altinda bulunmayan,

(i) Manevra yapma yetenegi kisitli olan bir teknenin yolundan ¢ikacaktir.
(d) Su ¢ekimi nedeniyle kisithi olan teknelerle ilgili olarak:

(i) Kumanda altinda olmayan veya manevra yapma yetenegi kisitli olan bir teknenin
haricinde diger herhangi bir tekne, i¢inde bulundugu kosullarin elvermesi halinde, Kural
28“deki isareti gosteren bu durumdaki bir teknenin emniyetle gecisine engel olmayacaktir.

(i) Bu durumdaki bir tekne 6zel durumunu tamamen gbéz Oniinde tutarak dikkatle
seyredecektir.

(e) Suiizerinde bulunan bir deniz ugagi, genel olarak, biitiin teknelerden tamamen neta olacak
ve bunlarin seyrini engellemekten kagiacaktir. Bununla birlikte, catisma riskinin var
oldugu kosullarda bu bolimdeki Kurallara uyacaktir.

(f) Kanatli tekne,

(1) Kalkarken, inis yaparken ve yilizeye yakin ucarken diger tiim teknelerden tamamen neta
olacak ve onlarin seyrini engellemekten kagiacaktir;

(i) Su yiizeyinde c¢alistigi zaman, kuvvetle yiiriitilen bir tekne olarak bu Kismin
kurallarina uyacaktir.

KISIM 111 - KISITLI GORUS KOSULLARINDA TEKNELERIN

DAVRANISLARI

KURAL 19- Kisitlh Goriis Kosullarinda Teknelerin Davranislart

(@) Bu kural, goriis kosullar1 kisitli olan bir alanda veya bdyle bir alana yakin yerlerde
seyrederken birbirini gormeyen teknelere uygulanacaktir.

(b) Her tekne, kisitli goriisiin hakim oldugu durum ve kosullara gore belirlenecek olan
emniyetli bir hizla ilerleyecektir. Kuvvetle yiiriitilen bir tekne, ani manevralar icin
makinelerini hazir bulunduracaktir.

(c) Her tekne bu Boliim Kisim I’de yer alan Kurallarin hiikiimlerini uygularken, iginde
bulunulan kisith goriis durumunu ve kosullarini dikkate alacaktir.

(d) Baska bir teknenin varligini sadece radarla tespit eden bir tekne yakin diisme halinin gelisip
gelismedigini ve/veya catisma riskinin olup olmadigini belirleyecektir. Bdyle bir
durumun mevcut olmast halinde Onleyici manevrayr zamaninda yapacak, ancak bu
manevra rota degistirilmesini gerektiriyorsa asagidaki hususlardan olanag dlciisiinde
kaginilacaktir:

(i) Yetisilen bir tekne harig, kemere dogrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne igin
rotanin iskeleye alinmasi,

(i1) Rotanin kemere dogrultusunda veya kemere dogrultusunun gerisinde olan bir tekneye
dogru degistirilmesi,

(e) Catigma riskinin var olmadiginin saptandigi durumlar hari¢, kendi kemere dogrultusunun
on tarafinda baska bir teknenin sis isaretini duyan veya kemere dogrultusu oOniinde
bulunan bir tekneile yakin diisme durumlarindan kag¢inamayan bir tekne hizini,
rotasini koruyabilecegi asgari diizeye indirecektir. Boyle bir tekne gerektigi taktirde
iizerindeki biitiin yolu kesecek ve her durumda c¢atisma tehlikesi gecinceye kadar c¢ok
dikkatle seyredecektir.

BOLUM C- FENERLER VE SEKILLER

KURAL 20- Uygulama

(a) Bu boliimdeki Kurallara, her tiirlii hava kosullarinda uyulacaktir.

(b) Fenerlere ait Kurallar giinesin batisindan dogusuna kadar uygulanacak ve bu
stire igerisinde bu Kurallarda belirlenen fenerlerle karistirilmayacak veya bunlarin
goriliniislerini veya ayirt edici karakterlerini bozmayacak veya tam ve uygun bir gozciilitkk
yapilmasini engellemeyecek olan fenerler disinda diger higbir 151k gosterilmeyecektir.
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Bu kurallarda belirtilen fenerler donatildiklar1 takdirde, kisithh goriis kosullarinda ve
giinesin dogusundan batisina kadar gdsterilecek ve gerekli goriilen diger biitiin kosullarda
da gosterilebileceklerdir.

Sekillerle ilgili Kurallar giindiiz siiresince uygulanacaktir.

Bu Kurallarda belirlenen fenerler ve sekiller bu Kurallarin Lahika I’de yer alan
hiikiimlerine uygun olacaktir.

KURAL 21- Tanmimlamalar

(a)

(b)

(©)

(d)
(€)
(f)

“Silyon feneri”: Teknenin bas-kig orta hatt1 lizerindeki 225 derecelik bir ufuk yay1 tizerinde
kesiksiz bir 151k gosteren ve teknenin her iki tarafinda tam pruvadan itibaren kemerenin
22,5 derece gerisine kadar 151k gosterecek bigcimde yerlestirilmis beyaz bir fener anlamina
gelecektir.

“Borda fenerleri”: Her biri 112,5 derecelik bir ufuk yay1 tizerinde tam pruvadan kendi
tarafindaki kemerenin 22,5 derece gerisine kadar kesiksiz bir 151k gosterecek bigimde
yerlestirilmis, sancak tarafinda yesil ve iskele tarafinda kirmizi fener anlamina gelecektir.
Boyu 20 metreden kiiciik teknelerde, borda fenerleri teknenin bas ki¢ orta hatti tizerinde
bulunan bir fanus i¢inde birlesik olarak tasinabilir.

“Pupa feneri”: Olanagi kadar teknenin ki¢ tarafina yakin bir yere konulan, ufkun 135
derecelik bir yay1 tlizerinde kesiksiz beyaz bir 151k gdsteren, tam kictan itibaren teknenin
her iki bordasinda 67,5 derecelik bir 151k gostermek lizere yerlestirilmis beyaz 1s1k veren
bir fener anlamina gelecektir.

“Yedekleme feneri”: Bu kuralin (c) paragrafinda belirlenen “Pupa feneri” ile ayni1 nitelikte
olan ve sar1 151k veren bir fener anlamina gelecektir.

“Her yonden goriiniir fener”: Ufkun 360 derecelik yay: tizerinde kesiksiz 1s1k gosteren bir
fener anlamina gelecektir.

“Cakarl1 fener”: Diizenli araliklarla dakikada 120 veya daha fazla ¢cakan bir fener anlamina
gelecektir.

KURAL 22- Fenerlerin Goriintirliikleri

Bu kurallarda belirtilen fenerler, en az asagida yazili mesafelerden goriilebilmeleri i¢in, bu
Kurallarin Lahika I madde 8’de belirlenen siddette olacaklardir.

(@)

(b)

(©)

Boylar1 50 metre veya daha biiyiik olan tekneler:
- 6 milden goriniir silyon feneri,

- 3 milden goriiniir borda feneri,

- 3 milden goriiniir pupa feneri,

- 3 milden goriiniir yedekleme feneri,

- 3 milden ve her yonden goriiniir beyaz, kirmizi, yesil veya sar1 fener.
Boylar1 12 metre veya daha biiyiik fakat 50 metreden kiiclik olan tekneler;

- 5 milden goriiniir silyon feneri, ancak boyu 20 metreden kiiciik olan teknelerde 3 milden
gOoriiniir olacaktir.

- 2 milden goriiniir borda feneri,
- 2 milden goriiniir pupa feneri,
- 2 milden goriiniir yedekleme feneri,

- 2 milden ve her yonden goriiniir beyaz, kirmizi, yesil veya sar1 fener.
Boylar1 12 metreden kiigiik olan tekneler;

- 2 milden goriiniir silyon feneri,

- 1 milden goriiniir borda feneri,

- 2 milden goriiniir pupa feneri,

- 2 milden goriiniir yedekleme feneri,

- 2 milden ve her yonden goriiniir, beyaz, kirmizi, yesil veya sar1 fener.



(d)

Kolay goriilemeyen, kismen batmis teknelerde veya c¢ekilen nesnelerde:
- 3 milden ve her yonden goriiniir beyaz bir fener.

KURAL 23- Uzerinde Yol Bulunan Kuvvetle Yiiriitiilen Tekneler

(@)

(b)

(©)

(d)

Kuvvetle yiiriitiilen bir tekne iizerinde yol oldugu zaman:
(i) Bas tarafta bir silyon fenert,

(i1) Boyu 50 metreden daha kii¢lik olan bir teknenin gosterme yiikiimliiligii olmaksizin,
kic tarafa dogru ve bas taraftakinin yukarisinda ikinci bir silyon feneri;

(iii) Borda fenerlerti;

(iv) Bir pupa feneri gosterecektir.

Bir hava yastikl1 tekne deplasmani1 olmaksizin su iizerinde kalkarak calisti§i zaman, bu
Kuralin (a) paragrafinda belirtilen fenerlere ek olarak, her taraftan goriilen, sar1 renkte
cakar bir fener gosterecektir.

Kanatli bir tekne sadece havalanirken, inerken ve yiizeye yakin ucarken bu Kuralin (a)
paragrafinda belirtilen fenerlere ek olarak her yonden goriiniir yiiksek siddetli kirmizi 11k
cakan bir fener gosterecektir.

Kuvvetle yiiriitiilen bir tekne:

(i) Boyunun 12 metreden kiigiik olmasi halinde bu Kuralin (a) paragrafinda belirtilen
fenerler yerine her yonden goriiniir bir beyaz fener ve borda fenerleri gosterebilir.

(i) Azami hizinin 7 deniz milinden az ve boyunun 7 metreden kiiclik olmasi halinde, bu
Kuralin (a) paragrafinda belirtilen fenerlerin yerine her yonden goriiniir bir beyaz fener ve
uygulanabildigi takdirde ayn1 zamanda borda fenerlerini de gosterebilir.

(ii1) Boyu 12 metreden kiiciik olan bir teknede silyon feneri veya her yonden goriiniir beyaz
fener, bas-ki¢ dogrultusu merkez hatti {izerinde fener donatilmasinin elverisli olmamasi
halinde; borda fenerlerinin, teknenin bas ve ki¢ merkez hattinda tasinacak olan tek bir
fenerde birlestirilmesi veyahut silyon feneri veya her yonden goriiniir beyaz fenerle
miimkiin oldugu kadar ayni bas ve ki¢ hattina yerlestirilmesi sartiyla, teknenin bas ve kig
merkez hattindan kaydirilabilir.

KURAL 24- Cekerek ve Iterek Yedekleme

(@)

(b)

(©)

Kuvvetle yiiriitiilen bir tekne ¢ekerek yedekleme yaparken:

(i) Kural 23(a)(i) ya da (a)(ii) de belirtilen fener yerine dikey bir dogru tizerinde iki adet
silyon feneri gosterecektir. Yedekleyen bir teknenin ki¢cindan yedeklenenin kigina kadar
olan mesafenin 200 metreden fazla olmasi halinde dikey bir dogru iizerinde ii¢ adet silyon
feneri;

(i1) Borda fenerleri;

(iii) Bir pupa feneri;

(iv) Pupa feneri lizerinde, dikey bir dogru tizerinde bir yedekleme feneri;

(V) Yedek boyu 200 metreden fazla oldugu zaman, en iyi goriilebilecek yerinde bir
eskenar dortgen sekli gosterecektir.

Iten tekne ile itilen tekne birlesik tek bir tekne gibi birbirlerine sikica bagl iseler,
bunlar kuvvetle yiiriitilen bir tekne olarak kabul edilecek ve bu tekneler Kural
23’te belirtilen fenerleri gostereceklerdir.

Birlesik tek bir tekne olma durumu harig, kuvvetle yiiriitiilen bir tekne diger bir tekneyi
itiyor veya bordasinda yedekliyorsa;

(1) Kural 23(a)(i) ya da (a)(ii)’de belirtilen fenerin yerine bas tarafta dikey bir dogru
tizerinde iki silyon fenerini;

(i) Borda fenerlerini;

(iii) Bir pupa fenerini gosterecektir.
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(i)

Bu Kuralin (a) ya da (¢) paragraflarina uymakla yiikiimlii kuvvetle yiiriitiilen bir tekne, ayni
zamanda Kural 23(a)(ii) nin hiikiimlerini de uygulayacaktir.

Bu Kuralin (g) paragrafinda belirtilenlerin disinda yedeklenen bir tekne ya da nesne;

(i) Borda fenerlerini;

(ii) Bir pupa fenerini;

(ii1) Yedek boyunun 200 metreden fazla olmasi halinde, en iyi goriilebilecek yerinde bir
eskenar dortgen sekli gosterecektir.

Sayilari belirsiz tekneler bir grup halinde bordada yedeklendigi veya itildigi zaman tek bir
tekne olarak fener gostereceklerdir.

(i) Birlesik bir birimin parcasi olmadigi zaman ileri itilerek yiiriitillen bir tekne bas
tarafinda borda fenerlerini gosterecektir.

(i1)) Diger bir teknenin bordasinda yedeklenen bir tekne pupa fenerini ve bas
tarafinda borda fenerlerini gosterecektir.
Kolay goriilemeyen, kismen batik tekne veya nesne ya da bunlardan olusan bir grup
cekerek yedeklendiginde:

(i) Eger genislik 25 metreden az ise basta ya da basa yakin bir yerde her yonden goriiniir
bir beyaz fener ve kigta ya da ki¢ina yakin bir yerde her yonden goriiniir bir beyaz fener
gosterecek, ancak drakon barglar pruvada ya da pruvaya yakin bir yerde boyle bir fener
gostermek zorunda olmayacaklardir.

(i1) Eger genislik 25 metre ya da daha fazla ise bu durumda, genisligin en u¢ noktalarinda
ya da bunlara yakin bir yerde her yonden goriiniir iki ilave beyaz fener gosterilecektir.

(ii1) Eger uzunluk 100 metreden fazla ise (i) ve (ii) alt paragraflarda belirtilen fenerlerin
aralarina ilaveten aralarindaki mesafe 100 metreyi gegmemek iizere her yonden goriiniir
beyaz fenerler konulacaktir.

(iv) Yedeklenen son tekne ya da cismin en kiginda ya da yakininda bir eskenar dortgen
cismi gosterilecek ve yedekleme boyu 200 metreyi geciyorsa en iyi goriilebilecegi ve
miimkiin oldugu kadar yedekleyen teknenin bas tarafina dogru yerlestirilecek ilave bir
eskenar dortgen sekli gosterilecektir.

Yedekte ¢ekilen bir tekne ya da cismin yeterli herhangi bir sebeple bu Kuralin (e) ya da (g)
paragraflarinda belirtilen fenerleri ya da sekilleri gostermesinin elverigli olmayacagi
yerlerde yedekte ¢ekilen teknenin veya cismin aydinlatilmasi veya bdyle bir tekne veya en
azindan cismin varliginin gosterilmesi i¢in miimkiin olan tiim tedbirler alinacaktir.
Normalde c¢ekerek yedekleme isi yapmayan bir teknenin, bu Kuralin (a) veya (c)
paragrafinda belirtilen fenerleri gostermesinin yeterli bir nedenden dolayr miimkiin
olmadig1 durumlarda, s6z konusu teknenin, tehlike icinde olan veya basgka bir sekilde
yardima ihtiyaci olan bagka bir tekneyi ¢ekerken bu fenerleri gostermesi gerekmeyecektir.
Kural 36'n1n izin verdigi sekilde yedekleyen tekne ile cekme halatiyla ¢ekilerek yedeklenen
tekne arasindaki baglantiy1 belirtmek icin, 6zellikle ¢gekme halat1 aydinlatilarak miimkiin
olan tiim 6nlemler alinacaktir.

KURAL 25- Uzerinde Yol Bulunan Yelkenli Tekneler ve Kiirekli Tekneler

(@)

(b)

(©

Uzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne:

(i) Borda fenerlerini,

(i) Bir pupa fenerini gosterecektir.

Boyu 20 metreden kii¢iik olan bir yelkenli teknede bu Kuralin (a) paragrafinda belirtilen
fenerler, en 1y1 goriilebilecekleri yer olan direk basi veya direk basina yakin bir yere
yerlestirilecek olan bir fener i¢inde birlesik halde bulunabilirler.

Uzerinde yol bulunan yelkenli bir tekne bu kuralin (a) paragrafinda belirtilen fenerlere ek
olarak, en iyi goriilebilecekleri yer olan direk basi veya direk basina yakin bir yerde dikey
bir dogru iizerinde utkun her tarafindan goriilebilen iistteki kirmizi alttaki yesil olan iki



fener tasiyabilirler. Ancak, bu fenerler, bu Kuralin (b) paragrafinda miisaade edilen bir
fanus icinde birlesik olarak gosterilmeyecektir.

(d) Bu Kuralin (d) (i) ve (ii) alt paragrafinda belirtilen tekneler uygulayabildigi takdirde
asagidaki fenerleri, uygulayamadigi durumda, catismay1 dnleyecek kadar yeterli bir siirede
gosterilmek tizere, hazir halde bulunan, beyaz 1s1ik gosteren elektrikli bir el feneri veya
beyaz 151k gosteren bir feneri hazir bulunduracaktir.

(1) Boyu 7 metreden kiigiik olan yelkenli bir tekne bu Kuralin (a) veya (b) paragrafinda
belirtilen fenerleri gosterecektir.

(1) Kiirekli bir tekne bu Kurallarda yelkenli tekne icin belirtilen fenerleri gosterebilir.

(e) Yelkenle seyreden ve ayni zamanda makine ile de yiiriitiilen bir tekne bas tarafinda ve
ufkun her tarafindan en iyi goriilebilecek bir yerinde sivri ucu asagi dogru olan bir koni
gosterecektir.

KURAL 26- Balik¢t Tekneleri

(a) Balik¢ilikla ugrasan  bir tekne lizerinde yol bulundugu veya demirli
oldugu zamanlarda, sadece bu Kuralda belirtilen fenerleri ve sekilleri gosterecektir.

(b) Balik avlama donanimi olarak tarama aglari veya diger takimlart kullanarak su iginde
stiriikleme seklinde trol cekme isiyle ugrasan bir tekne;

(i) Ustteki yesil alttaki beyaz renkte olan ve dikey bir dogru iizerinde bulunan ve her
yonden goriiliir iki fener veya dikey bir dogru iizerinde ve biri digerinin {istiinde tepeleri
birbirine bitisik iki koni gdsterecektir.

(i1) Her yonden goriiniir yesil fenerin iistiinde ve gerisinde bir silyon feneri gosterecek ve
boyunun 50 metreden kii¢iik olmas1 durumunda boyle bir feneri gostermek zorunlulugunda
olmayacak fakat isterse gosterebilecektir.

(iii) Uzerinde suya gore yol varken bu paragrafta belirtilen fenerlere ek olarak borda
fenerlerini ve bir pupa fenerini de gosterecektir.

(c) Trol ¢ekmek disinda balik¢ilikla ugrasan bir tekne;

(i) Ustteki kirmiz1, alttaki beyaz renkte olan ve dikey bir dogru iizerinde bulunan, her
yonden gorlintir iki fener veya dikey bir dogrultuda ve biri digerinin {istiinde
tepeleri birbirine bitisik iki koni gosterecektir.,

(i1) Denize dosedikleri av takimlar tekneden yatay olarak 150 metreden daha ac¢iga dogru

uzandigi takdirde, takimlar dogrultusunda her yonden goriiniir beyaz bir fener veya tepesi
yukar1 dogru olan bir koni sekli gosterecektir.

(iii) Uzerinde suya gore yol varken, bu paragrafta belirtilen fenerlere ek olarak borda
fenerlerini ve pupa fenerini de gosterecektir.

(d) Kendisi balikgilikla ugrasan ve balikgilikla ugrasan diger teknelere de ¢ok yakin bir
mesafede bulunan bir tekne, bu Kurallarin Lahika II’sinde belirtilen ek isaretleri de
gosterecektir.

(e) Balikgilikla ugrasan bir tekne, balikgilikla ugrasmadigi zaman, bu Kuralda belirtilen fener
ve sekilleri gostermeyecek, fakat kendi boyundaki bir tekne icin belirtilen fenerleri
gosterecektir.

KURAL 27- Kumanda Altinda Bulunmayan veya Manevra Yapma Yetenegi Kisitli Olan
Tekneler

() Kumanda altinda bulunmayan bir tekne:
(i) En iyi goriilebilecek yerde dikey bir dogru iizerinde her yonden goriiniir iki kirmizi
fener,
(i1) En iyi goriilebilecekleri yerde, dikey bir dogru iizerinde iki kiire veya benzeri sekilleri,

(iii) Uzerinde suya gore yol varken, bu paragrafta belirtilen fenerlere ek olarak, borda
fenerleri ve bir pupa feneri de gosterecektir.
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May1n temizleme faaliyetleri ile ugrasan bir tekne disinda manevra yapma yetenegi Kisitl
bir tekne:

(i) En iyi goriilebilecekleri bir yerde dikey bir dogru iizerinde her yonden goriiniir, ti¢
fener gosterecektir. Bu fenerlerden en iistteki ve en alttaki kirmizi, ortadaki beyaz
olacaktir.

(i1) En iyi goriilebilecekleri bir yerde, dikey bir dogru tlizerinde ii¢ sekil gosterecektir. Bu
sekillerden en tistteki ve en alttaki kiire, ortadaki eskenar dortgen seklinde olacaktir.

(iii) Uzerinde suya gore yol varken alt paragraf (i)’de belirtilen fenerlere ek olarak, bir
silyon feneri ya da fenerleri ve borda fenerleri ile bir pupa fenerini de gosterecektir.

(iv) Demirli iken bu Kuralin (i) ve (ii) sayil1 alt paragraflarinda belirtilen fenerler veya
sekillere ek olarak, Kural 30°da belirtilen fenerleri ve sekli de gosterecektir.

Kuvvetle yiirtitiilen bir tekne, rotasindan ayrilma yetenegini ciddi bir sekilde kisitlayan
yedekleme isi ile ugrastiginda, Kural 24 (a)’da belirtilen fenerlere veya sekillere ek olarak
bu Kuralin (b) (i) ve (i1) alt paragraflarinda belirtilen fenerleri veya sekilleri de
gosterecektir.

Tarama veya su alt1 isleri ile ugrasan bir tekne manevra yapma yeteneginin kisitli oldugu
zamanlarda, bu Kuralin (b) (i), (ii) ve (iii) alt paragraflarinda belirtilen fenerler ve sekilleri
gosterecek ve engel meveut oldugu zamanlarda da bunlara ek olarak:

(i) Engelin bulundugu tarafi isaret etmek iizere dikey bir dogru iizerinde her yonden
goriintir iki kirmiz1 fener veya iki kiire,

(i) Diger teknenin emniyetle gecebilecegi tarafi isaret etmek {izere, dikey bir
dogru tizerinde her yonden goriiniir iki yesil fener veya iki eskenar dortgen,

(ii1) Demirli iken Kural 30°da belirtilen fenerler veya sekiller yerine bu paragrafta belirtilen
fenerler veya sekilleri gosterecektir.

Dalis faaliyetiyle ugrasan bir teknenin boyutu nedeniyle bu Kuralin (d) paragrafinda
belirtilen tiim fenerleri ve sekilleri gostermesinin uygulanabilir olmadigr durumlarda
asagidakiler gosterilecektir:

(i) Dikey bir hat lizerinde en iyi goriilebilecek bir yerde her yonden goriiniir {i¢ adet fener
gosterilecektir. Bu fenerlerden en iist ve alttaki kirmizi, ortadaki ise beyaz olacaktir.

(ii) Uluslararas1 Isaretler Kodu “A” flamasinmn yiiksekligi 1 metreden az olmayan,
biikiilmez saglam bir esi gosterilecektir. Bu flamanin ufkun her yonden goriinebilmesi i¢in
tiim Onlemler alinacaktir.

May1n temizleme isleri ile ugrasan bir tekne, Kural 23’te kuvvetle yiiriitiilen bir tekne i¢in
belirtilen fenerlere veya demirli bulunan tekneler i¢in Kural 30’da belirtilen fenerler veya
sekillere ek olarak her yonden goriiniir ii¢ yesil fener veya ii¢ kiire gosterecektir. Bu
fenerlerden ya da sekillerden biri pruva diregi basi yakininda ve birer adedi de pruva diregi
sereni cundalarinda gosterilecektir. Bu fenerler ve sekiller diger tekne i¢in, mayin
temizleme isiyle mesgul olan tekneye 1000 metreden daha fazla yaklagsmanin tehlikeli
olacagini gosterir.

Dalis faaliyetinde bulunanlar hari¢ olmak iizere, boylar1 12 metreden kiiciik olan
teknelerden bu Kuralda belirtilen fenerleri ve sekilleri gostermeleri istenmeyecektir.

Bu Kuralda belirtilen isaretler tehlikede olan ve yardim isteyen teknelerin isaretleri
degildir. Bu gibi isaretler, bu Kurallarin Lahika IV {inde bulunmaktadir.

KURAL 28- Su Cekimleri Nedeniyle Kisitlt Olan Tekneler

Su ¢ekimi nedeniyle kisitli olan tekne Kural 23°te kuvvetle yiiriitiilen tekneler i¢in belirtilen
fenerlere ek olarak, en iyi goriilebilecek bir yerde, her yonden goriinen ve dikey bir dogru
lizerinde bulunan ti¢ kirmiz1 fener veya bir silindir gosterebilir.



KURAL 29- Kilavuz Tekneleri
(a) Kilavuzluk gorevi ile ugrasan bir tekne

(i) Direk bas1 veya direk basmna yakin bir yerde her yonden goriiniir ve dikey bir
dogru tizerinde iistteki beyaz alttaki kirmizi olan iki fener,

(ii) Uzerinde yol bulundugu zaman bunlara ek olarak, borda fenerleri ile bir pupa feneri,
(ii1) Demirde iken bu Kural alt paragraf (i) de belirtilen fenerlere ek olarak Kural 30°da
demirde bulunan tekneler i¢in belirtilen fener, fenerler ya da sekiller gosterilecektir.

(b) Bir kilavuz teknesi kilavuzluk gorevi ile ugrasmadigi zaman kendi boyundaki benzeri bir
tekne i¢in belirtilen fenerler veya sekilleri gosterecektir.

KURAL 30- Demirli ve Karaya Oturmus Tekneler

(@) Demirli olan bir tekne en iyi goriilebilecek bir yerinde:
(i) Bas tarafinda, ufkun her tarafindan goriilen bir beyaz fener veya bir kiire,
(i1) Ki¢ veya kig tarafa yakin bir yerinde ve alt paragraf (i) de belirtilen fenerden daha az
yiikseklikte utkun her tarafindan goriilen bir beyaz fener gosterecektir.

(b) Boyu 50 metreden daha kisa olan bir tekne bu Kuralin (a) paragrafinda belirtilen fenerler
yerine en iyi goriilebilecek bir yerinde ufkun her tarafindan goriinen bir beyaz fener
gosterebilir.

(c) Boyu 100 metre ve iizeri olan demirli tekneler zorunlu olarak, diger demirli tekneler ise
zorunlu olmamak kaydiyla mevcut giiverte Ustli c¢alisma veya esdeger giiverte
aydinlatmalarini agik bulunduracaklardir.

(d) Karaya oturan bir tekne bu kuralin (a) veya (b) paragraflarinda belirtilen fenerleri
gosterecek ve bunlara ek olarak, en 1yi goriilebilecek yerlerinde,

(i) Dikey bir dogru tlizerinde, ufkun her tarafindan goriilen iki kirmizi fener,
(i1) Dikey bir dogru tizerinde {i¢ kiire gosterecektir.

(e) Boyu 7 metreden kii¢iik olan ve dar bir kanal veya gegit iginde, demir yerinde veya diger
teknelerin seyir yaptig1 alanlarda veya bunlara yakin yerlerde olmamak {izere demirlemis
olan bir teknenin bu Kuralin (a) ve (b) paragraflarinda belirtilen fenerleri ve sekilleri
gostermesi gerekmeyecektir.

() Boyu 12 metreden kiigiik ve karaya oturmus olan bir teknenin bu Kuralin (d) (i) ve (ii) alt
paragraflarinda belirtilen fenerleri ve sekilleri gdstermesi gerekmeyecektir.

KURAL 31- Deniz Ugaklar

Bir deniz ugag1 veya kanatli bir tekne i¢in bu Kismin Kurallarinda belirtilen 6zelliklerde veya
konumlarda fenerlerin veya sekil isaretlerinin gosterilmesinin miimkiin olmadigi durumlarda,
soz konusu tekneler bu ozelliklere ve konumlara miimkiin oldugunca yakin benzerlikteki
fenerleri ve sekil isaretlerini gosterecektir.

BOLUM D - SES VE ISIK iSARETLERI
KURAL 32- Tanmimlamalar
(@) “Dudik”: Bu Yonetmelikte belirtilen diidiik seslerini verebilme giiciinde olan ve bu
Kurallarin Lahika I1I’deki niteliklere uyan herhangi bir sesle isaret verme araci anlamina
gelecektir.
(b) “Kisa diidiik”: Bir saniye siireli bir diidiik sesi anlamina gelecektir.
(c) “Uzun didiik™: 4 - 6 saniye siireli bir diidiik sesi anlamina gelecektir.

KURAL 33- Ses Isaretleri Igin Aletler

(a) Boyu 12 metre veya daha fazla olan bir tekne, bir adet diidiik ile, boyu 20 metre veya daha
fazla olan bir tekne bir adet diidiige ilave olarak bir adet kampana ile ve boyu 100 metre
veya daha fazla olan bir tekne ise bunlara ilave olarak tonu ve sesi kampana sesiyle
karistirilmayacak bir adet gong ile donatilacaktir. Diidiik, kampana ve gong bu Kurallarin



(b)

Lahika III’deki niteliklere uygun olacaktir. Sart kosulan ses isaretlerinin elle de
verilebilmesine her zaman olanak bulunmasi sartiyla, kampana veya gong veya her ikisinin
yerine ayni ses niteligine sahip olan baska bir ara¢ konulabilir.

Boylar1 12 metreden daha kiiglik olan teknelerin bu kuralin (a) paragrafinda belirtilen sesle
isaret veren aletleri tasima zorunlulugu bulunmayacaktir. Boyle bir aleti bulunmayan bir
teknede etkili ses isareti verebilecek baska bir ara¢ bulundurulacaktir.

KURAL 34- Manevra ve Uyarma Isaretleri

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

Tekneler birbirini gordiigii zaman, {lizerinde yol bulunan kuvvetle yiiriitiilen tekne bu
Kurallarin izin verdigi veya gerektirdigi sekilde manevra yaptiginda diidiigii ile asagidaki
isaretleri vererek bu manevrasini belli edecektir.
- Bir kisa diidiik “Rotam1 sancaga dogru degistiriyorum”;
- Iki kisa diidiik “Rotami iskeleye dogru degistiriyorum”;
- Ug kisa diidiik “Tornistan ¢alistirtyorum” anlamina gelecektir.
Herhangi bir tekne bu kuralin (a) paragrafinda belirtilen diidiik isaretlerine ek olarak,
yaptigi manevra esnasinda uygun bir surette tekrarlanacak olan 1s1ikli bir isaret
de gosterebilir.
(i) Bu isikli isaretler asagida yazili oldugu gibi yorumlanacaktir:

- Bir ¢akar “Rotami sancaga degistiriyorum”;

- Iki gakar “Rotamu iskeleye degistiriyorum”;

- Ug cakar “Tornistan ¢alistirryorum” anlamina gelecektir.
(i1) Her ¢akar yaklasik olarak bir saniye, iki ¢akar arasindaki siire yaklasik olarak bir saniye
stirecektir. Birbiri ardindan verilecek isaretler arasindaki siire 10 saniyeden az
olmayacaktir.
(111) Var ise bu isaretler i¢in kullanilacak olan 151k, her yonden goriiniir beyaz bir 151k olacak
ve en az 5 mil uzakliktan goriilecek ve bu Kurallarin Lahika I hiikiimlerine uyacaktir.
Dar bir kanal veya gecitte birbirlerini goren teknelerden:
(i) Kural 9 (e) (i)’e uygun olarak digerine yetisip gegme niyetinde olan bir tekne diidiikle
asagidaki isaretleri vererek niyetini bildirecektir:

- Tki uzun diidiigii takip eden bir kisa diidiik; “Senin sancak tarafindan yetisip gecmek

niyetindeyim”,

- ki uzun diidiigii takip eden iki kisa diidiik; “Senin iskele tarafindan yetisip gegcmek

niyetindeyim” anlamina gelecektir.
(11) Yetisilip gecilecek olan bir tekne Kural 9 (e) (i)’ye uyarak hareket ettiginde,
mutabakatin1 asagida belirtilen isaret diidiigli ile vererek yetisen tekneye bildirecektir:

- Bir uzun, bir kisa, bir uzun ve bir kisa sirasiyla verilecek diidiik isareti.
Birbirini goren iki teknenin birbirine yaklagmasi ve herhangi bir sebeple bu teknelerden
birinin digerinin niyetini veya hareketlerini anlayamamasi veya diger teknenin ¢atismadan
kacinmak iizere yeteri kadar harekete gectiginden tereddiite diismesi halinde, tereddiite
diisen tekne diidiigii ile derhal en az bes kisa ve seri isaret vererek boyle bir tereddiit icinde
oldugunu gosterecektir. Boyle bir isaret en az bes kisa ve seri cakmalar seklinde bir 151k
isareti ile kuvvetlendirilebilir.
Araya giren bir engel sebebiyle diger teknelerin goriilmesine olanak bulunmayan bir dontis
yerine veya bir kanal veya gegit alanina yaklasan bir tekne uzun bir diidiik calacaktir.
Doniis yerinin Obiir tarafinda veya aradaki engelin arkasinda olan ve didiigiin
duyulabilecegi mesafede bulunan herhangi bir yaklasan tekne de uzun bir diidiikle bu
isarete cevap verecektir.

Bir teknede aralarindaki mesafe 100 metreden fazla olan birden ¢ok diidiik mevcut oldugu
takdirde, manevra ve uyarma isaretleri sadece bir diidiikle verilecektir.



KURAL 35- Kisitli Goriis Kosullarinda Verilecek Ses Isaretleri

Goriis sartlar1 kisitli olan bir deniz alani i¢inde veya yakininda, gece veya giindiiz, bu Kural’da
belirtilen ses isaretleri asagidaki gibi kullanilacaktir:

(@)
(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

Uzerinde suya gore yol bulunan, kuvvetle yiiriitiilen bir tekne iki dakikadan fazla olmayan
araliklarla bir uzun diidiik calacaktir.

Uzerinde yol bulunan fakat durup o sirada suya gére iizerinde yol bulunmayan kuvvetle
yiiriitiilen bir tekne birbiri ardina aralarinda yaklasik iki saniye bulunan iki uzun diidiik
calacak, bu iki diidiik arasindaki siire iki dakikay1 agmayacaktir.

Kumanda altinda bulunmayan tekne, manevra yapma yetenegi sinirlt olan tekne, su ¢ekimi
nedeniyle kisitli olan tekne, yelkenli tekne, balik¢ilikla ugrasan tekne veya diger bir tekneyi
cekerek veya iterek yedekleme isi ile ugrasan bir tekne, bu Kuralin (a) veya (b)
paragraflarinda belirtilen isaretler yerine aralarinda iki dakikadan fazla siire olmayan
araliklarla ti¢ diiddiigii birbiri ardindan ¢alacak ve bu ii¢ diidiikten ilki uzun, ardindan gelen
ikisi kisa didiik olacaktir.

Demirlemis durumdayken balikgilikla ugrasan bir tekne ve demirlemis durumdayken
gbrevini yapmakta olan manevra yapma yetenegi sinirli olan bir tekne, bu Kuralin (g)
paragrafinda belirtilen isaretler yerine, bu Kuralin (c) paragrafinda belirtilen ses isaretini
verecektir.

Yedekte cekilen bir teknenin veya yedekte ¢ekilen birden fazla tekne varsa bunlardan en
sonuncusunun, eger i¢inde miirettebat varsa, bu tekne, en fazla 2 dakikalik zaman
araliklartyla, birbirini izleyen dort diidiik ¢alacak, bu dort didiikten ilki uzun, ardindan
gelen diger iicii ise kisa diidiik olacaktir. Eger olanak varsa, bu ses isareti, yedekleyen
teknenin verecegi ses isaretinden hemen sonra verilecektir.

Iterek yedekleyen bir tekne ile bunun 6niinde ileri yonde itilerek yedeklenen bir teknenin
birlesik bir birim teskil edecek sekilde birbirlerine sikica baglandiklari durumda
bunlar kuvvetle yiiriitiilen bir tekne gibi sayilacak ve bu Kuralin (a) veya (b)
paragraflarinda belirtilen isaretleri gostereceklerdir.

(g) Demirli olan bir tekne bir dakikadan daha uzun olmayan araliklarla, seri bir sekilde ve

yaklagik olarak bes saniye siire ile bir kampana g¢alacaktir. Boylar1 100 metre veya daha
biiyiik olan teknelerde kampana teknenin bas tarafindan ses verecek ve kampananin
calimmasindan hemen sonra teknenin ki¢ tarafindan bir gong yaklasik olarak bes saniye
stire ile ses verecektir. Demirli olan bir tekne bunlara ek olarak, yaklasan bir tekneye
bulundugu yeri ve ¢atigsma olasilig1 hakkinda uyarida bulunmak amaciyla, bir kisa bir uzun
ve yine bir kisa olmak iizere birbiri ardina ii¢ diidiik ¢alabilir.

(h) Karaya oturmus bir tekne bu Kuralin (g) paragrafinda belirtilen kampana isaretini ve

(i)

@)

gerekiyorsa gong isaretini de verecek, buna ek olarak, kampanasini seri sekilde ¢almadan
hemen Once ve caldiktan hemen sonra kampanasina ti¢ ayr1 ve belirgin darbeli vuruslar
yapacaktir. Karaya oturmus bir tekne ek olarak, uygun diidiik isareti de verebilir.

Boyu 12 metre veya daha biiyiik ancak 20 metreden kii¢iik olan bir tekne, bu Kuralin (g)
ve (h) paragraflarinda belirtilen ses isaretlerini vermekle yiikiimlii olmayacaktir. Ancak, bu
ses isaretlerini vermedigi takdirde, 2 dakikadan fazla olmayan araliklarla diger etkili ses
isaretlerini verecektir.

Boyu 12 metreden daha kii¢iik olan bir tekne yukarida belirlenen ses isaretlerini vermek
zorunlulugunda olmayacak ancak bu ses isaretlerini vermedigi durumda, aralarinda iki
dakikadan fazla siire bulunmayan diger bir etkili ses isaretini verecektir.

(k) Kilavuzluk gorevi ile ugrasan bir kilavuz teknesi bu Kuralin (a), (b) veya (g)

paragraflarinda belirtilen ses isaretlerine ek olarak, dort kisa diidiikten olusan bir sesle
taninma isareti de verebilir.

KURAL 36- Dikkat Cekme Isaretleri

Gerekli oldugu takdirde herhangi bir tekne, bu Kurallarin izin verdigi herhangi bir diger isaretle
karistirilmayacak sekilde, diger bir teknenin dikkatini ¢ekmek i¢in ses veya 1sik isaretleri



verebilir veya herhangi bir tekneyi gilic duruma diistirmeyecek sekilde projektoriiniin 151811
tehlike yoniine dogru cevirebilir. Diger bir teknenin dikkatini ¢ekmek i¢in kullanilan herhangi
bir 151k, herhangi bir seyir yardimcisinin yanlis anlagilmasina neden olmayacaktir. Bu Kuralin
amacina uygun olarak hizla yanip sénen 1siklar gibi ytliksek siddette fasilali ya da doner 1giklarin
kullanilmasindan kag¢inilacaktir.

KURAL 37- Tehlike Isaretleri

Tehlike i¢inde bulunan ve yardim isteyen bir tekne bu Kurallarin Lahika I'V’ {inde tarif edilen
isaretleri kullanacak veya gosterecektir.

BOLUM E — iISTISNALAR
KURAL 38- Istisnalar

1960 Uluslararas1 Denizde Catismayr Onleme Kurallar1 gereklerine uymasi sartiyla, bu
Kurallarin yiirtirliige girdigi tarihten dnce omurgasi atilmis olan veya insa durumu buna benzer
bir halde bulunan bir tekne (veya bir sinif tekneler) asagida belirtildigi sekilde bu Kurallara
uymaktan muaf tutulabilirler:

(a) Bu Kurallarin yiiriirliige girecegi tarihten sonra gegecek dort yil sonuna kadar Kural 22°de
belirtilen, gériinme mesafelerine uyan fenerlerin donatilmasindan,

(b) Bu Kurallarin yiiriirliige girdigi tarihten sonra gegecek dort yil sonuna kadar bu Kurallarin
Lahika I madde 7°deki renk nitelikleri belirtilen fenerlerin donatilmasindan,

(c) Ingiliz Kraliyet &lgiim birimlerinden metrik birim sistemine déniilmesi ve o6l¢iim
rakamlarinin yuvarlanmasi sonucunda, fenerlerin yeniden yerlestirilmesinden siirekli
olarak,

(d) Lahika I madde 3(a)’da belirtilen hiikiimlere gore silyon fenerlerinin Yyeniden
yerlestirilmesinden;

(i) Boylart 150 metreden daha kisa olan tekneler siirekli olarak,
(ii) Boylar1 150 metre veya daha biiyiik olan tekneler i¢in, bu Kurallarin yiriirliige girecegi
tarihten sonra gececek 9 yilin sonuna kadar,

(e) Bu Kurallarin yiiriirliige girdigi tarihten sonra gegecek 9 yilin sonuna kadar bu Kurallarin
Lahika I madde 2(b)’de belirtilen hiikiimlerden kaynaklanan silyon fenerlerinin yeniden
yerlestirilmesinden,

(f) BuKurallarn yiiriirliige girdigi tarihten sonra gegecek 9 yilin sonuna kadar Lahika | madde
2(g) ve 3(b)’de belirtilen hiikiimlerden kaynaklanan borda fenerlerinin yeniden
yerlestirilmesinden,

(9) Bu Kurallarin yiiriirliige girdigi tarihten sonra gegecek 9 yilin sonuna kadar Lahika
[II*‘de belirtilen ses isareti araglari i¢in belirlenen hiikiimlerden,

(h) Bu Kurallarin Lahika I madde 9(b)’deki hiikiimlerden kaynaklanan her yonden goriiniir
fenerlerin tekrar yerlestirilmesinden, siirekli olarak.

BOLUM F- SOZLESME HUKUMLERINE UYGUNLUGUN DOGRULANMASI
KURAL 39- Tanimlar
(a) Denetim, denetim kanitlarinin elde edilmesine ve denetim Kriterlerinin ne Ol¢iide yerine
getirildiginin belirlenmesi amaciyla bu kanitlarin objektif olarak degerlendirilmesine yonelik
sistematik, bagimsiz ve belgelenmis bir siire¢ anlamina gelir.
(b) Denetim Programu, Orgiit tarafindan olusturulan ve Orgiit tarafindan gelistirilen kilavuzlari
dikkate alan IMO Uye Devlet Denetim Programi anlamina gelir.
(c) Uygulama Kodu, Orgiit tarafindan A.1070(28) sayili kararla kabul edilen IMO Araglarimin
Uygulanmasi Kodu (III Kodu) anlamina gelir.
(d) Denetim Standardi, Uygulama Kodu anlamina gelir.



KURAL 40- Uygulama
Akit Taraflar, isbu S6zlesmede yer alan yiikiimliiliik ve sorumluluklarinin yerine getirilmesinde
Uygulama Kodu hiikiimlerini kullanacaklardir.

KURAL 41- Uygunlugun Dogrulanmasi

(2) Her bir Akit Taraf, bu S6zlesmenin uygulanmasi ve Sézlesmeye uygunlugun dogrulanmast
icin denetim standardina uygun olarak Orgiit tarafindan periyodik denetimlere tabi tutulacaktir.
(b) Orgiit Genel Sekreteri, Orgiit tarafindan gelistirilen kilavuzlara dayanarak Denetim
Programinin yonetilmesinden sorumludur.

(c) Her bir Akit Taraf, Orgiit tarafindan gelistirilen kilavuzlara dayanarak denetimin
yiiriitiilmesini ve bulgulari ele alacak bir eylem programinin uygulanmasini kolaylastirmaktan
sorumlu olacaktir.

(d) Tiim Akit Taraflarin denetimi:

(i) Orgiit tarafindan gelistirilen kilavuzlar1 dikkate alarak, Orgiit Genel Sekreteri tarafindan
gelistirilen genel bir programa dayanarak; ve

(i) Orgiit tarafindan gelistirilen kilavuzlar dikkate alinarak periyodik araliklarla

yuritilir.

LAHIKA I
FENERLERIN VE SEKILLERIN YERLESTIiRILMELERI VE TEKNIiK
AYRINTILARI

1. Tammlama:

“Tekne istiinden yiikseklik”: En tistteki devamli giiverte {izerinden olan yiikseklik demektir.

Bu yiikseklik fenerin yerlestirildigi yerin en alt kismindan dikey olarak dl¢tilecektir.

2. Fenerlerin dikey yerlestirilmeleri ve aralarindaki mesafe:

(&) Boyu 20 metre veya daha biiylik olan ve kuvvetle yiiriitiilen bir teknenin silyon fenerleri
asagidaki belirtildigi sekilde yerlestirilecektir:
(i) Pruva silyon feneri veya sadece bir silyon feneri tasiyorsa bu fener, tekneden 6 metreden
daha az olmayan bir yiikseklikte olacak ve eger teknenin genisligi 6 metreden daha fazla
ise, bu fenerin tekne tistiinden yiiksekligi bu genislikten daha az olmayacaktir. Ancak bu
fenerin tekne istinden 12 metreden daha fazla yiikseklikte bulunmasi zorunlu
olmayacaktir.

(if) Cift silyon feneri mevcut oldugu durumda, grandi silyonu pruva silyonundan dikey
olarak en az 4,5 metre daha yiiksekte olacaktir.

(b) Kuvvetle yiiriitillen teknelerdeki silyon fenerlerinin dikey ayirimi biitiin trim kosullarinda,
deniz seviyesinden ve bas bodoslamanin 1.000 metre ilerisinden bakildig1 zaman, grandi
silyonunun pruva silyonundan ayri ve pruva silyonunun iizerinde goriilmesini saglayacak
bir bi¢imde olacaktir.

(c) Boyu 12 metre ve daha fazla ancak 20 metreden kisa olan ve kuvvetle yiiriitiilen teknenin
silyon feneri kiipesteden 2,5 metreden daha az olmayan bir yiikseklige yerlestirilecektir.

(d) Boyu 12 metreden kiigiik olan kuvvetle yiiriitiilen bir tekne, en istteki fenerini kiipeste
tizerinde 2,5 metreden daha az bir yiikseklikte tagiyabilir. Ancak borda fenerlerine ve bir
pupa fenerine ilave olarak bir silyon feneri bulunuyorsa veya borda fenerlerine ilave olarak
Kural 23(d)(i)’de belirtilen her yonden goriiniir bir fener bulunuyorsa, s6z konusu silyon
feneri veya her yonden goriiniir fener, borda fenerlerinin en az bir metre daha yukarisinda
olacak sekilde yerlestirilir.

(e) Diger bir tekneyi iterek veya cekerck yedekleyen kuvvetle yiiriitiilen bir teknede
bulundurulacak olan iki veya {i¢ silyon fenerlerinden birisi ya pruva silyonu ya da
grandi silyon feneri olarak bu Kurallarda tanimlanan ayni yere konulacak ancak
grandi silyonu olarak konuldugunda en altta bulunan grandi silyon feneri dikey olarak
pruva silyon fenerinden en az 4,5 metre daha yukarida olacaktir.



(f)

(9)

(h)

(i)

1)

(k)

(i) Alt paragraf (ii) de belirtilenin disinda Kural 23(a)’da belirtilen silyon feneri ya da
fenerleri teknedeki diger tiim fenerler ve olasi1 engellerin yukarisinda ve bunlardan neta
olacak sekilde yerlestirileceklerdir.

(i1) Kural 27(b)(i) ya da Kural 28 de belirtilen her yonden goriiniir fenerlerin silyon
fenerlerinin altina konulmasinin uygulanabilir olmadigir hallerde bunlar grandi silyon
fenerleri iistiine ya da dikey olarak pruva silyon fenerleri ile grandi silyon fenerleri arasina
konulabilir ancak bu son durumda Lahika I madde 3(c)’nin gerektirdigi hususlar yerine
getirilmis olacaktir.

Kuvvetle yiiriitiilen bir teknenin borda fenerleri, pruva silyonu fenerinin tekne iistiinden
olan yiiksekliginin dortte ligiinden daha yukari konulmayacaktir. Bu borda fenerleri diger
giiverte 1s1klariyla karistirilabilecekleri kadar da asagida yer almayacaktir.

Boyu 20 metreden kiigilik olan ve kuvvetle yiiriitiilen bir teknenin borda fenerleri bir fanus
icinde birlesik olarak tagindig1 zaman 1 metreden daha az mesafede olmamak tizere silyon
fenerinin altina yerlestirilmis olacaktir.

Bu Kurallar uyarinca dikey bir dogru iizerinde iki veya ii¢ fener tasinmasinin zorunlu
oldugu hallerde, bunlarin arasindaki mesafe, agagidaki gibi olacaktir:

(i) Boyu 20 metre veya daha biiyiik olan bir teknede bu fenerler birbirinden 2 metreden
daha az olmayan bir mesafeye konulacak, bir yedekleme feneri bulundurulmasi istenilen
durum hari¢ bu fenerlerden en altta bulunan, tekne iistiinden olan yiiksekligi 4 metreden
daha az olmayan bir yere konulacaktir.

(i) Boyu 20 metreden kiicilik olan bir teknede bu fenerler arasinda en az 1 metre aralik
birakilir ve bir yedekleme fenerinin gerekli oldugu durumlar hari¢ olmak {izere bu
fenerlerin en asagida olani, kiipeste iizerinden en az 2 metre yukaridaki bir yiikseklige
yerlestirilir.

(iii) Ug fener tagindi1 zaman, bu fenerler arasindaki mesafeler esit olacaktir.

Bir tekne balik¢ilikla ugrastigi zaman bu Kurallarda belirtilen her yonden goriiniir iKi
fenerden altta olani, iki dikey fener arasindaki mesafenin iki katindan daha az olmamak
tizere borda fenerlerinin {izerindeki bir yiikseklikte olacaktir.

Iki demir feneri tasiyan teknelerde Kural 30(a)(i)’de belirtilen bas taraftaki demir feneri,
ki¢ taraftakinden 4,5 metreden daha asagiya konulmayacaktir. Boyu 50 metre ve daha
biiyiik olan teknelerde bag taraftaki demir feneri, tekne Gistiinde olan yiiksekligi 6 metreden
daha az olmayan bir yere konulacaktir.

3. Fenerlerin yatay yerlestirilmeleri ve aralarindaki mesafe:

(@)

(b)

(©)

(d)

Kuvvetle yiiriitiilen bir tekne i¢in iki silyon feneri gostermesi istenildigi zaman, bunlar
arasindaki yatay mesafe, tekne boyunun yarisindan az olmayacaktir, fakat bu mesafenin
100 metreden fazla olmasina da gerek yoktur. Bas taraftaki silyon feneri bas bodoslamadan
itibaren geriye dogru tekne boyunun dortte birinden daha uzaga konulmayacaktir.

Boyu 20 metre veya daha biiyiik olan kuvvetle yiiriitiilen bir teknede borda fenerleri, bas
taraftaki silyon fenerlerinin 6niinde bulunmayacaktir. Bu fenerler teknenin bordasina veya
bordasina yakin bir yere konulacaktir.

Kural 27(b)(i) veya Kural 28’de belirtilen fenerler pruva silyon fener(ler)i ile grandi silyon
fener(ler)i arasinda dikey olarak konulduklarinda, bu her yonden goriiniir fenerler, teknenin
kemere dogrultusunda ve bas ki¢ merkez hattindan yatay olarak 2 metreden daha az
olmayan bir uzakliga konulacaktir.

Kuvvetle yiiriitiilen bir tekne icin sadece bir silyon feneri belirlenmisse, bu fener tekne
vasatinin ilerisinde gosterilecek, ancak boyu 20 metreden kiigiik olan teknelerin, bu feneri
tekne vasatinin ilerisinde gosterme zorunlulugu olmamakla birlikte bu fener miimkiin
oldugu kadar bas tarafina yakin bir yerde gosterilecektir.



4. Balik¢i tekneleri, tarak gemisi ve sualti isleriyle ugrasan tekneler igin yon gosteren fenerlerin

bulunacaklar: yerlerin ayrintilari:

(@) Kural 26(c)(ii)’de belirtilen balikgilikla ugrasan bir teknenin denize dosedigi
donanimlarinin yoniinii gésteren fener, ufkun her tarafindan goriilen biri kirmizi, biri beyaz
olan iki fenerden 2 metreden az ve 6 metreden ¢ok olmayan yatay bir mesafeye konacaktir.
Bu fener Kural 26(c)(i) de belirtilen her yonden goriiniir beyaz fenerden yukariya, borda
fenerlerinden de asagiya konulmayacaktir.

(b) Dip taramasi veya sualti isleriyle ugrasan bir teknede bulunan Kural 27(d) (i) ve (ii) de
belirtildigi sekilde engelin bulundugu tarafi gosteren ve/veya emniyetle gegilebilecek olan
tarafi gosteren fenerler ve sekiller uygulanabildigi kadar en uzak yatay mesafeye
konulacak fakat bunlar hi¢bir zaman Kural 27(b) (i) ve (ii) de belirtilen fenerlere ve
sekillere 2 metreden daha yakin mesafeye konulmayacaktir. Bu fenerlerden veya
sekillerden {istte bulunani hi¢bir zaman Kural 27(b) (i) ve (ii) de belirtilen ii¢ fener veya
seklin en altta olanindan daha yiiksekte olmayacaktir.

5. Borda fenerleri igin siperlikler:

Boyu 20 metre ve daha biiyiik olan teknelerde borda fenerleri; bu Lahika madde 9’daki

hiikiimlerin sartlarina uygun olarak, mat siyah boyali i¢ siperliklerle donatilacaktir. Boyu 20

metreden kiiciik olan teknelerin borda fenerleri eger Lahika I madde 9°daki sartlar1 saglamasi

gerekiyorsa mat siyah boyali i¢ siperliklerle donatilacaktir. Tek bir dikey filaman kullanan ve
yesil ve kirmizi kisimlari arasinda ¢ok dar bir bolme bulunan bir fanus i¢inde birlesik olarak dis
siperliklerin konulmasina gerek yoktur.

6. Sekiller:

(@) Sekiller siyah renkte ve asagida yazili 6lgiilerde olacaktir:

(i) Bir kiirenin ¢ap1 0,6 metreden daha az olmayacaktir.

(i) Bir koninin taban ¢ap1 0,6 metreden daha az olmayacak ve yiiksekligi de capina esit
olacaktir.

(111) Bir silindirin ¢ap1 en az 0,6 metre olacak ve yiiksekligi de ¢apinin iki kat1 olacaktir.
(iv) Bir eskenar dortgen sekli, yukarda (i1) sayili alt paragrafta belirlenen misterek bir
taban tizerinde iki koniden olusacaktir.

(b) Sekiller arasindaki dikey mesafe en az 1,5 metre olacaktir.

(c) Boyu 20 metreden kii¢iik olan bir teknede daha kiigiik fakat teknenin boyutlari ile orantili
sekiller kullanilabilir ve aralarindaki mesafe de buna paralel olarak azaltilabilir.

7. Fener isiklarinin rengine ait teknik ozellikleri:
Tiim seyir fenerlerinin rengi Uluslararasi Aydinlatma Komisyonu (CIE) tarafindan her bir
renk i¢in belirtilen degisim diyagram alaninin sinirlari i¢cinde bulunan asagida yazili degerlere
uyacaktir.
Kose koordinatlar1 gosterilmek suretiyle her renk alaninin sinirlar asagida gosterildigi gibidir:

1) Beyaz

x 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443

y 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382

i1) Yesil

x 0,028 0,009 0,300 0,203

y 0,385 0,723 0,511 0,356

1i1) Kirmizi

x 0,680 0,660 0,735 0,721

y 0,320 0,320 0,265 0,259

1v) Sar1

x 0,612 0,618 0,575 0,575

y 0,382 0,382 0,425 0,406



8. Fener Isiklarinin siddeti:
(@) Fenerlerin asgari 1s1k siddeti asagida yazili formiil kullanilarak belirlenecektir.
| =3.43x10°x T x D?x KP
Bu denklemde;
I : Kullanim kosullar1 altinda mumdaki 1s1k siddeti:
T :(2x107) liix olarak 151k siddetinin baslangi¢ degeri.
D : Isigin deniz mili olarak gériinebilme mesafesi (Aydinlatma mesafesi).
K : Atmosferik gecirgenligi,
gostermektedir.
Belirtilen fenerler i¢in K degeri, yaklasik 13 deniz mili meteorolojik goriise karsilik gelen 0,8
olacaktir.
(b) Bu formiilden ¢ikarilan degerler asagidaki tabloda gosterilmistir.

Deniz mili olarak 15181n gériinme K=0.8 i¢cin mumdaki
mesafesi (Aydinlatma mesafesi) 151810 aydinlatma siddeti

D I

1 0.9

2 4.3

3 12

4 27

5 52

6 94

Not: Gereksiz géz kamasmasin1 6nlemek amaciyla seyir fenerlerinin maksimum 1s1k siddeti
siirlanmalidir. Ancak bu, 151k yogunlugunun degisken kontrolii yoluyla saglanmayacaktir.

9. Yatay dilimler:

(a) Yatay dilimlere iligskin asagidaki hususlar dikkate alinacaktir:

(i) Teknelere donatilan borda fenerleri ileri yonde istenilen 1§11 minimum siddette
gosterecektir. Belirtilen sektorlerin disarisinda 1 ve 3 iincii dereceler arasinda elverisli bir
kesmeye ulasabilmek i¢in 151k siddeti azaltilmalidir.

(1) Pupa fenerleri, silyon fenerleri ve kemere dogrultusunun 22.5 derece gerisinde, borda
fenerleri igin istenilen en az siddetler Kural 21°de belirtilen sektorlerin sinirlart iginde
ufuktan itibaren yukar1 dogru 5 dereceye kadar yay yapacak sekilde tutulacaktir. Belirtilen
sektorlerin i¢inde 5 dereceden itibaren, 151k siddeti Ongoriilen sinirlara kadar %50
azaltilabilir. Belirtilen dilimlerin disinda 5 dereceyi gegmemek iizere pratik olarak gozle
goriilemeyecek hale getirilinceye kadar 151k siddeti siirekli olarak azaltilacaktir.

(b) Her yonden goriiniir fenerlere iliskin asagidaki hususlar dikkate alinacaktir:

(i) Her yonden goriiniir fenerler; Kural 30°da belirtilen ve tekne iizerinde belirlenmis
yiikseklige konmasimna olanak bulunamayan demir fenerleri hari¢, direklerin, gabya
¢ubuklarin veya diger {iist yapilarin, bu fenerlerin agisal goriiniislerini 6 dereceden fazla
kapatmayacaklar1 yerlere konacaktir.

(i1) Bu kismin b(i) paragrafina bir adet boyle bir fener gosterilerek uyulmasi olanakli
degilse, bir mil mesafeden tek bir fener goriiniimii verecek bi¢cimde, olanaklar elverdigince
uygun yerde konumlandirilmis veya siperlikle perdelenmis olarak goriintii veren her
yonden goriiniir iki fener kullanilmalidir.

10. Dikey dilimler:

(@) Uzerinde yol bulunan yelkenli teknelerdeki fenerler hari¢ donatilan elektrikli fenerlerin
dikey dilimleri:
(i) Yatay diizlemin 5 derece iistiinden 5 derece altina kadar her agida istenilen en az
siddetin muhafaza ettirilmesini.



(i1) Yatay diizlemin 7,5 derece iistiinden 7,5 derece altina kadar istenilen en az siddetin
%60’ 1n1n muhafaza ettirilmesini saglayacak nitelikte olacaktir.

(b) Uzerinde yol bulunan yelkenli teknelerde donatilan elektrikli fenerlerin dikey dilimleri:

(i) Yatay diizlemin 5 derece istiinden 5 derece altina kadar her agida istenilen en az
siddetin muhafaza ettirilmesini,

(i1) Yatay diizlemin 25 derece tistiinden 25 derece altina kadar istenilen en az siddetin
%50’sinin muhafaza ettirilmesini saglayacak nitelikte olacaktir.
(c) Elektrikli olmayan fenerlerde bu sartlara miimkiin oldugu kadar uyulmaya ¢alisilacaktir.
11. Elektrikli olmayan fenerlerin 151k siddeti:

Elektrikli olmayan fenerler Lahika I madde 8’deki tabloda belirlenen en az 1s1ik siddetlerine
miimkiin oldugu kadar uyacaklardir.

12. Manevra is181:

Bu Lahika’nin 2 (f) paragrafinda yer alan hilkkmiine bakilmaksizin, Kural 34 (b)’de belirtilen

manevra 15181, silyon feneri veya fenerleriyle ayni bas-ki¢ diisey diizlem iizerinde ve

uygulanabildigi 6l¢iide, grandi silyon fenerinin de dikey olarak iistiinde veya altinda 2 metreden

daha az olmayan bir mesafede tasinmak sartiyla, pruva silyon fenerinin dikey olarak en az 2

metre istlinde bulunacak bi¢cimde konumlandirilacaktir. Yalniz bir silyon feneri olan bir

teknede manevra 15181 varsa, bu 1s1k, silyon feneri ile arasindaki mesafe dikey olarak 2 metreden
daha az olmamak iizere en iyi goriilecegi yere konulacaktir.

13. Yiiksek Hizl1 Tekneler:

Yiiksek Hizli Tekneler i¢in Uluslararas1 Emniyet Kodu 1994'e ve Yiiksek Hizli Tekneler i¢in

Uluslararas1 Emniyet Kodu 2000’e atifla;

(@) Yiiksek hizli teknenin silyon feneri, arka cepheden bakildigi zaman borda fenerleri ile
silyon fenerinin olusturdugu ikizkenar tiggenlerin taban a¢isinin 27 dereceden az olmamasi
sartiyla, teknenin eniyle baglantili olarak bu Lahika’nin 2 (a) (i) paragrafinda belirtilenden
daha asagidaki bir yiikseklige konulabilir.

(b) Boyu 50 metre veya daha biiyiik olan yiiksek hizli teknelerde, pruva ve grandi silyon
fenerleri arasinda, bu Lahika’nin 2 (a) (i1) paragrafinda belirtilen 4,5 metrelik dikey ayirim
mesafesi, asagida belirtilen formiille belirlenecek degerden daha az olmamasi sartiyla
degistirilebilir;

(a4 179)C

Y= ""1000

Burada:

grandi silyon fenerinin pruva silyon feneri lizerinden metre cinsinden
Y3| yiiksekligidir;

tizerine yol varken pruva silyon fenerinin su yiizeyinden itibaren metre cinsinden
yiiksekligidir;
lizerine yol varken trimin derece cinsinden ifadesidir;

C;| silyon fenerleri arasindaki metre cinsinden yatay ayirim mesafesidir.

14. Onay:

Fenerlerin ve sekillerin yapist ve fenerlerin teknede yerlerine konulmas: teknenin bayragini
¢cekme hakkina sahip oldugu Devletin yetkili makamlarini tatmin edecek bir sekilde olacaktir.



LAHIKA 11
BIiRBIRLERINE YAKIN BiR HALDE BALIKCILIK YAPAN BALIKCI TEKNELERI
ICIN EK ISARETLER
1. Genel olarak:
Burada soz konusu edilen fenerler, Kural 26(d) hiikiimlerine uygun olarak gdsterdikleri
takdirde, en iyi goriilebilecekleri yerlere konulacaklardir. Bunlar, birbirlerinden en az 0,9 metre
aralikli olacak ve Kural 26(b)(i) ve (c)(i)’de belirtilen fenerlerden daha asagi bir seviyede
bulunacaklardir. Bu fenerler her yonden goriiniir nitelikte olacak ve en az 1 milden, fakat bu
Kurallarda balik¢ilikla ugrasan tekneler i¢in belirtilen fenerlerden daha az bir mesafeden bile
goriilebileceklerdir.
2. Trol ¢eken tekneler icin isaretler:
(@ Boyu 20 metre veya daha fazla olan trol g¢eken tekneler, trol ¢ekme faaliyetinde
bulunduklar1 zamanlarda yilizey veya dip takimlarimi kullanip kullanmadiklarina
bakilmaksizin agagidakileri gostereceklerdir:

(i) Aglarini atarken: Dikey bir dogru tizerinde iki beyaz fener,
(i1) Aglarimi toplarken: Dikey bir dogru tizerinde {istte bir beyaz ve altinda bir kirmizi fener,

(ii1) Agin bir engele takilmasi halinde: Dikey bir dogru iizerinde iki kirmizi fener

(b) Boyu 20 metre veya daha fazla olan ve ¢ift halinde trol ¢eken iki tekneden her biri
asagidakileri gosterecektir:

(1) Geceleyin cifti teskil eden diger teknenin dogrultusunda ve ileriye dogru yonlendirilmis
bir projektor 15181 ile,

(i1) Aglarim atarken veya toplarken veya aglarinin bir engele takilmasi halinde yukarida
2(a) da belirtilen fenerleri;

(c) Boyu 20 metreden az olan trol ¢eken bir tekne, yiizey veya dip takimlarini kullanip
kullanmadigina veya cift halinde trol ¢ekip ¢ekmedigine bakilmaksizin, uygun sekilde bu
kismin (a) veya (b) paragraflarinda belirtilen fenerleri gosterebilir.

3. Torbalr agl Qurgwr tekneleri igin olan isaretler:

Torbali ag ile balik¢ilik yapmakla ugrasan tekneler dikey bir dogru iizerinde iki sar1 fener

gosterebilir. Bu fenerler her saniyede bir doniisiimlii cakacak ve soniik kalma siiresi 151k

gosterme siiresine esit olacaktir. Bu fenerler sadece teknenin balik avlama donanimlari
tarafindan engellendigi zamanlarda gosterilebilirler.

LAHIKA III

SESLE ISARET VEREN ARACLARIN TEKNiK AYRINTILARI
1. Diidiikler:
(a) Frekanslar ve duyulabilme araligi:
Isaretin temel frekans1 70-700 Hz bandi araliginda olmalidir. Bir diidiikten gelen sinyalin
duyulabilme araligi, boyu 20 metre veya daha fazla olan bir tekne i¢cin 180-700 Hz (=%]1)
araliginda veya boyu 20 metreden az olan bir tekne i¢in 180-2100 Hz (+%1) araliginda yer
alan ve asagida paragraf 1(c)’de belirtilen ses basing seviyelerini saglayan, temel frekansi
ve/veya bir veya birden ¢ok daha yiiksek frekanslari igeren frekanslarla saptanacaktir.

(b) Temel frekans sinirlari:
Cok cesitli diidiik sesi 6zelliklerini saglamak tizere, bir diidiigiin temel frekans1 asagida yazili
olan sinirlar i¢inde olacaktir:
(i) Boyu 200 metre veya daha biiyiik olan bir tekne i¢in 70-200 Hz.;
(i1) Boyu 75 metreden biiytlik ancak 200 metreden kiigiik olan bir tekne i¢in 130-350 Hz.;
(iif) Boyu 75 metreden kiiciik olan bir tekne i¢in 250-700 Hz.
(c) Ses isaretinin siddeti ve duyulabilme aralig:

Bir teknede bulunan bir diidiik, diidiigiin en yiiksek ses yogunlugu yaydig1 yonde ve diidiikten
1 metrelik bir mesafede, boyu 20 metre veya daha fazla olan bir tekne i¢cin 180-700 Hz (+%]1)



frekanslar1 arasinda veya boyu 20 metrenin altinda bir tekne icin 180-2100 Hz (+%1)
frekanslar1 arasinda, en az birinde 1/3 oktav bandinda ve asagidaki tabloda belirtilen
degerlerden daha az olmayacak sekilde ses basinci seviyesi saglayacaktir.

1 metre mesafede, 2 x 10 Deniz mili cinsinden
Metre cinsinden teknenin N/m?’ye gore dB duyulabilirlik mesafesi
boyu cinsinden, 1/3 oktav band1
seviyesi
200 veya daha biiyiik 143 2
75’den biiytik, fakat 200°den kiigiik 138 15
20’den biiyiik, fakat 75°den kiigiik 130 1
120*
20°den az 115+ 0.5
111++

*Olciilen frekanslar, 180-450 Hz arahiginda oldugunda.
+ Olgiilen frekanslar 450-800 Hz araliginda oldugunda.
++ Olgiilen frekanslar 800-2100 Hz araliginda oldugunda.

Yukaridaki tabloda belirtilen duyulabilme araligi bilgi amacghidir ve bu aralik, teknenin
giivertesinde durgun hava kosullarinda, dinleme mevkilerinde var olan ¢evre giiriiltiilerinin
ortalama bir diizeyde oldugu durumlarda, (merkez degeri 250 Hz olan oktav band i¢in 68 dB,
merkez degeri 500 Hz olan oktav band i¢in 63 dB olarak alinmistir) teknenin pruvasi ekseninde
diidiigiin %90 olasilikla duyulabilecegi bir mesafedir.

Uygulamada bir diidiigiin duyulabilecegi mesafe son derece degisiklik gosterir ve biiyiik oranda
hava kosullarina baghdir. Verilen degerler tipik olarak kabul edilebilir, fakat dinleme
mevkilerinde kuvvetli riizgar veya yogun ¢evre giiriiltii kosullar1 altinda bu mesafe ¢ok
azalabilir.

(d) Yénsel Ozellikler:

Bir yon diidiigiiniin ses basing seviyesi, eksenin +45 derecesi i¢inde yatay diizlemde herhangi
bir yonde, eksen lizerinde dngoriilen ses basinci seviyesinden 4 dB'den daha asag1 olmayacaktir.

Yatay bir diizlemde herhangi bir bagka yondeki ses basing seviyesi, eksende belirlenmis ses
basing seviyesinden 10 dB’den daha asagi olmayacaktir, boylece herhangi bir yondeki aralik,
on eksendeki araligin en az yarisi olacaktir. Ses basing seviyesi, duyulabilme araligini
belirleyen 1/3 oktav bandinda dl¢tilecektir.

(e) Didiiklerin yerleri:

Sesi yonlendirilmis bir diidiiglin bir teknedeki tek diidiik olarak kullanildigi durumda, bu
diidiigiin azami siddeti tam pruvaya yoneltilecek sekilde donatilacaktir.

Yayilan sesin engeller tarafindan smirlandirilmasini  azaltmak ve ayni zamanda
gemiadamlarinin bu sesten isitme yitimi riskini en aza indirmek i¢in bir didiik, teknede
olanaklar el verdigince en yiiksege konulacaktir. Bir teknenin kendi verdigi ses isaretinin,
dinleme mevkilerindeki ses basing seviyesi 110 dB(A)’y1 ve miimkiinse 100 dB(A)’y1
gegmeyecektir.

(f) Birden fazla diidiikle donatma:

Didiikler, aralarinda 100 metreden fazla bir mesafe bulunacak sekilde tekneye
yerlestirildiginde, bunlarin ayni anda kullanilmamalari i¢in gerekli diizenlemeler yapilacaktir.

(9) Birlesik diidiik sistemi:

Tek bir diidiigiin veya yukaridaki 1(f) paragrafinda sozii edilen diidiiklerden birinin engeller
nedeniyle ses alani igindeki ses seviyesinin ¢ok azaldigir bolgelerin var olmasi olasiligi
bulundugu takdirde, bu azalmanin {istesinden gelmek {tizere birlesik diidiik sisteminin
yerlestirilmesi tavsiye edilir. Kurallara gore, birlesik diidiik sistemi tek bir diidiik olarak kabul



edilecektir. Birlesik diidiik sisteminde yer alan diidiikler birbirlerinden 100 metreden daha uzak
olmayan bir mesafeye yerlestirilecek ve ayni anda ses verecek sekilde diizenlenecektir. Her bir
didigiin frekansi, digerlerinin frekansindan en az 10 Hz farkli olacaktir.

2. Kampana veya gong:

(@) Ses isaretinin siddeti:

Bir kampana veya gong veya benzeri ses 6zelligi olan diger herhangi bir alet, kendisinden 1
metre mesafede 110 dB den az olmayan bir ses basing seviyesi meydana getirecektir.

(b) Yapt:

Kampana ve gonglar paslanmaya kars1 dayanikli malzemeden yapilacak ve berrak bir ses
cikaracak sekilde tasarlanacaktir. Boyu 20 metre veya daha fazla olan teknelerde, kampananin
ag1z ¢ap1 300 milimetreden az olmayacaktir. Sabit kuvveti saglamak igin miimkiinse mekanik
olarak calisan bir kampana tokmagi 6nerilir ancak manuel olanin kullanilmas1 da miimkiindiir.
Kampana tokmaginin agirligi kampana agirliginin ytizde 3’iinden az olmayacaktir.

3. Onay:

Sesle isaret verme aletlerinin yapimi, bunlarin is gérme performansi ve tekneye donatim bigimi,
teknenin bayragini ¢ekmeye hak sahibi oldugu Devletin yetkili makamlarii tatmin edecek
sekilde olacaktir.

LAHIKA IV
TEHLIKE iISARETLERI

1. Asagida belirtilen isaretler, birlikte veya ayri ayri kullanildigr veya gosterildigi zaman,
tehlikeyi ve yardima ihtiya¢ duyuldugunu belirtecektir.

(a) Yaklasik olarak birer dakikalik aralikla ateslenen bir isaret fisegi tabancasi veya isaret
vermek maksadiyla kullanilacak diger patlayict maddeler;

(b) Herhangi bir sis isaret aleti ile kesintisiz sesli alarm;

(c) Kisa araliklarla birer birer ateslenen kirmizi yildizlar sagan roketler veya fisekler;

(d) Mors kodunda ...---... (SOS) grubundan olusan herhangi bir isaretlesme yontemiyle verilen
bir isaret;

() "MAYDAY" kelimesinin soylenmesiyle olusan bir isaretin, telsiz telefonla yaymlanmasi.

(f) N.C. harfleriyle Uluslararas: Tehlike Isaret Kodunun gésterilmesi;

(9) Uzerinde veya altinda bir kiire veya kiireye benzer herhangi bir sey bulunan kare seklinde
bir flamadan olusan bir isaretin gosterilmesi;

(h) Yanan bir katran veya yag varili veya benzerlerinden ¢ikan alevlerin tekne iizerinde
gosterilmesi;

(i) Kirmizi bir 151k veren bir el maytabi veya parasiitlil isaret fisegi;

(J) Turuncu renkte duman veren bir duman kandilinin gosterilmesi;

(k) Her iki yana dogru agilan kollarin agir agir ve yinelenerek indirilip kaldirilmasi.

(I) Asagidaki kanallar {izerinden sayisal se¢meli ¢agr1 (DSC) vasitasiyla yayimlanan bir acil
durum alarmu;
(i) VHF kanal 70 veya
(i) MF/HF frekanslar 2187.5 kHz, 8414.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz
veya 16804.5 kHz;

(m) Teknenin Inmarsat ya da diger mobil uydu hizmeti saglayicist yer istasyonu tarafindan
yayimlanan gemiden kiyiya tehlike alarmi;

(n) Acil durum mevki belirten radyo verici cihazlari tarafindan iletilen sinyalleri;

(0) Can kurtarma araci radar sinyal gondericileri dahil, telsiz haberlesme sistemleri tarafindan
yayimlanan onayl1 igaretler.

2. Yukarida siralanan isaretlerden herhangi birinin tehlike ve yardima ihtiya¢ oldugunu

gosterme amaci disinda kullanilmasi veya gosterilmesi ve yukaridaki isaretlerden herhangi biri

ile karigtirilabilecek nitelikte diger isaretlerin kullanilmasi yasaktir.



3. Uluslararasi Isaret Kodunun ilgili boliimleri, Uluslararas1 Havacilik ve Denizcilik Arama ve

Kurtarma Kilavuzu, Cilt III ve asagidaki isaretlere dikkat ¢ekilmektedir:

(d) (Havadan taninabilmesi i¢in) Turuncu renkli yelken bezi lizerine ya siyah bir kare ve daire
ya da diger bir uygun sembol;

(b) Mevki markalama boyasi.



